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Charakterystyka ogólna
Wentylatory do kanałów o przekroju
kołowym firmy Systemair zostały
opracowane w celu nawiewania i usuwania
powietrza w systemach wentylacji.

Wentylator do kanałów o przekroju
kołowym firmy Systemair był pierwszym
wentylatorem o konstrukcji typu „inline”
dostępnym na rynku.

Zakres akcesoriów dostępnych dla tego
wentylatora, obejmuje nagrzewnice
i chłodnice, filtry, tłumiki i o wiele więcej

kompleksowych rozwiązań do prawie
wszystkich zastosowań w wentylacji.

Nasze ponad 35 letnie doświadczenie
i ciągłe rozwijanie produktów i technologii
sprawiły, że wentylator do kanałów
o przekroju kołowym Systemair jest liderem
rozwiązań systemowych na rynku.

Nasze motto „the straight way” (prosta
droga) wyjaśnia proste rozwiązanie
prowadzenia powietrza w systemach
kanałów.

Oferta Systemair
Systemair oferuje 8 różnych typów
wentylatorów do kanałów o przekroju
kołowym. Dla systemów z większymi
stratami ciśnienia oferujemy serię K i RVK.
Seria wentylatorów KV może być
instalowana bezpośrednio na ścianie.

Dla większych przepływów powietrza
oferujemy serię KD z wirnikami
diagonalnymi.

Gdy wymagany jest niski poziom hałasu,
oferujemy serie wentylatorów KVK, KVKE
i KVKF, wszystkie izolowane akustycznie.

Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKE/KVKF

KVK

KD

K

RVK

FFR
Kaseta filtra

IGC
Czerpnia
powietrza

IGK
Czerpnia
powietrza FGR

Kaseta filtra

FK
Klamra
szybkozaciskowa

LDC
Tłumik do kanałów
przekroju kołowym
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Silniki
Wentylatory do kanałów o przekroju
kołowym są wyposażone w silniki z wirującą
obudową, z regulowaną napięciowo
prędkością. Wszystkie silniki są wyposażone
w styki termiczne (TK) dla zachowania
ochrony termicznej silnika. Styk termiczny
jest wewnętrznie instalowany w seriach
wentylatorów K, KV, RVK, KVKE i KVKF.
Ręczne resetowanie styków termicznych
(TK) zgodnie z normą EN 60335-2-80.

Serie wentylatorów KD i KVK, część
z nich wyposażona jest w wewnętrzne

zabezpieczenie termiczne silnika, a reszta
posiada zewnętrznie wyprowadzone
końcówki styków termicznych (TK).
Końcówki (TK) muszą być podłączone
do zewnętrznego przekaźnika
zabezpieczającego silnik.

Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

VBC
Nagrzewnica kanałowa wodna

VBF
Nagrzewnica kanałowa wodna z filtrem

FK
Klamra
szybkozaciskowa

SPI
Przepustnica
regulacyjna
typu Iris

Elegant
Nawiewnik

Sinus A
Nawiewnik

Sinus B
Nawiewnik

CB/CBM
Nagrzewnica
kanałowa elektryczna
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

K/KV 100-125

• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Może pracować w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodny
• Może być instalowany na zewnątrz przy pracy ciągłej (S1)

Seria wentylatorów K przeznaczona jest do montażu w kanałach
o przekroju kołowym. Seria KV – do montażu na ścianie.
Szczelna obudowa wentylatorów K/KV wykonana jest metodą
walcowania obwiedniowego. Materiałem, z którego wykonuje się
obudowy jest blacha stalowa galwanizowana. Zewnętrzna puszka
przyłączeniowa z ABS ma klasę szczelności IP55 przy
zastosowaniu przepustów kablowych M20 w klasie IP 68.

Wentylatory serii K/KV są wyposażone w silniki z wirującą
obudową, regulowalne napięciowo i maja koła wirników
z promieniowymi łopatkami wygiętymi do tyłu. W wentylatorach
K/KV 100/125 M stosowane jest zabezpieczenie impedancyjne.
W K/KV100/125XL oraz wszystkich większych jest stosowane
integralne zabezpieczenie przy pomocy wbudowanego czujnika
TK włączonego szeregowo w uzwojenia silnika. Wentylatory
K/KV 100/125 XL oraz wszystkie większe serii KV mają TK
z automatycznym resetem (typ TW). Wentylatory K (większe
niż 125) mają TK z elektrycznym resetem (typ SP1).

K/KV 100 M 100 XL 125 M 125 XL
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 30 59 29 62
Prąd A 0,17 0,25 0,17 0,27
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,051 (184) 0,074 (266) 0,056 (203) 0,098 (352)
Prędkość obrotowa min-1 2443 2425 2483 2390
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 70 70 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 70 70 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 38 48 34 50
Masa kg 2 4,5 2 4,5
Klasa izolacji silnika B B B B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF - 2 - 2
Zabezpieczenie termiczne Impedancyjne Integralne Impedancyjne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Reg. obrotów, 5-stop., wysokie/niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 1 REE 1
Schemat elektryczny str. 11-17 1 2 1 2
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

K 100-125

KV 100-125
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øA øB C E F X
K 100 M 100 218 26 26 218 112
K 100 XL 100 246 26 26 213 124
K 125 M 125 218 27 27 196 112
K 125 XL 125 246 26 26 203 124

A B C D E F G
KV 100 M 99 218 284 254 120 174 26
KV 100 XL 99 246 334 304 125 156 26
KV 125 M 124 218 284 254 115 163 27
KV 125XL 124 246 334 304 120 158 26
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

K/KV 100 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 63 50 59 56 58 50 47 40 28
LwA Otoczenie dB(A) 45 21 14 23 36 41 42 29 17
Z tłumikiem LDC 100-600
LwA Kanał dB(A) 57 46 56 45 34 14 0 6 11
Punkt pomiarowy: qv = 0,023 m3/s, Ps = 105 Pa

K/KV 100 XL
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 72 49 65 68 66 62 55 52 40
LwA Otoczenie dB(A) 55 28 28 47 51 48 46 44 30
Z tłumikiem LDC 100-600
LwA Kanał dB(A) 63 45 62 57 42 26 6 18 23
Punkt pomiarowy: qv = 0,04 m3/s, Ps = 201 Pa

K/KV 125 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 59 33 51 54 55 48 45 36 29
LwA Otoczenie dB(A) 41 12 9 24 39 32 33 25 18
Z tłumikiem LDC 125-600
LwA Kanał dB(A) 64 46 62 59 43 32 15 30 26
Punkt pomiarowy: qv = 0,027 m3/s, Ps = 104 Pa

K/KV 125 XL
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 73 56 65 68 69 65 61 52 41
LwA Otoczenie dB(A) 57 35 31 46 53 52 48 40 29
Z tłumikiem LDC 125-600
LwA Kanał dB(A) 64 53 62 59 46 35 21 30 27
Punkt pomiarowy: qv = 0,047 m3/s, Ps = 190 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

K/KV 150-200

• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Może pracować w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodny
• Może być instalowany na zewnątrz przy pracy ciągłej (S1)

Seria wentylatorów K przeznaczona jest do montażu w kanałach
o przekroju kołowym. Seria KV – do montażu na ścianie.
Szczelna obudowa wentylatorów K/KV wykonana jest metodą
walcowania obwiedniowego, Materiałem, z którego wykonuje się
obudowy jest blacha stalowa galwanizowana. Zewnętrzna puszka
przyłączeniowa z ABS ma klasę szczelności IP55 przy
zastosowaniu przepustów kablowych M20 w klasie IP 68.

Wentylatory serii K/KV są wyposażone w silniki z wirującą
obudową, regulowalne napięciowo i maja koła wirników
z promieniowymi łopatkami wygiętymi do tyłu. W wentylatorach
K/KV 100/125 M stosowane jest zabezpieczenie impedancyjne.
W K/KV100/125XL oraz wszystkich większych jest stosowane
integralne zabezpieczenie przy pomocy wbudowanego czujnika
TK włączonego szeregowo w uzwojenia silnika. Wentylatory
K/KV 100/125 XL oraz wszystkie większe serii KV mają TK
z automatycznym resetem (typ TW). Wentylatory K (większe
niż 125) mają TK z elektrycznym resetem (typ SP1).

K/KV 150/160 M 150/160 XL 200 M 200 L
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 59 105 106 158
Prąd A 0,26 0,46 0,46 0,71
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,14 (488) 0,21 (770) 0,22 (776) 0,27 (968)
Prędkość obrotowa min-1 2499 2553 2551 2630
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 70 70 68
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 70 70 68
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 44 53 51 50
Masa kg 3 3,9 3,8 4,5
Klasa izolacji silnika B B B F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 2 3 3 4
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Integralne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Reg. obrotów, 5-stop., wysokie/niskieTransformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 1 REE 1
Schemat elektryczny str. 11-17 2 2 2 2
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

KV 150-200

K 150-200

øA øB C E F X
K 150 M 150 286 25 25 202 148
K 150 XL 150 336 29 26 226 174
K 160 M 160 286 25 26 198 148
K 160 XL 160 336 29 26 221 174
K 200 M 200 336 30 27 205 184
K 200 L 200 336 30 27 231 184

A B C D E F G
KV 150 M 149 286 374 344 113 143 25
KV 150 XL 149 336 425 394 147 181 29
KV 160 M 159 286 374 344 113 143 25
KV 160 XL 159 336 425 394 147 181 29
KV 200 M 199 336 425 394 134 169 30
KV 200 L 199 336 425 394 158 193 30
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

K/KV 150/160 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 70 43 65 64 65 61 59 48 37
LwA Otoczenie dB(A) 51 13 23 35 47 43 46 38 23
Z tłumikiem LDC 160-900
LwA Kanał dB(A) 62 41 61 54 37 19 16 28 22
Punkt pomiarowy: qv = 0,068 m3/s, Ps = 201 Pa

K/KV 150/160 XL
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 77 49 65 72 73 67 63 63 51
LwA Otoczenie dB(A) 60 24 31 42 59 46 46 49 35
Z tłumikiem LDC 160-900
LwA Kanał dB(A) 65 47 61 62 45 25 20 43 36
Punkt pomiarowy: qv = 0,096 m3/s, Ps = 278 Pa

K/KV 150/160 M K/KV 150/160 XL

K/KV 200 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 75 47 67 67 72 65 61 59 50
LwA Otoczenie dB(A) 58 16 40 39 54 49 52 52 37
Z tłumikiem LDC 200-900
LwA Kanał dB(A) 65 45 63 59 48 33 27 46 40
Punkt pomiarowy: qv = 0,11 m3/s, Ps = 272 Pa

K/KV 200 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 75 49 68 70 71 65 62 58 50
LwA Otoczenie dB(A) 57 17 30 41 52 49 52 48 36
Z tłumikiem LDC 200-900
LwA Kanał dB(A) 66 47 64 62 47 33 28 45 40
Punkt pomiarowy: qv = 0,14 m3/s, Ps = 336 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

K/KV 250-315

• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Może pracować w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodny
• Może być instalowany na zewnątrz przy pracy ciągłej (S1)

Seria wentylatorów K przeznaczona jest do montażu w kanałach
o przekroju kołowym. Seria KV – do montażu na ścianie.
Szczelna obudowa wentylatorów K/KV wykonana jest metodą
walcowania obwiedniowego, Materiałem, z którego wykonuje się
obudowy jest blacha stalowa galwanizowana. Zewnętrzna puszka
przyłączeniowa z ABS ma klasę szczelności IP55 przy
zastosowaniu przepustów kablowych M20 w klasie IP 68.

Wentylatory serii K/KV są wyposażone w silniki z wirującą
obudową, regulowalne napięciowo i maja koła wirników
z promieniowymi łopatkami wygiętymi do tyłu. W wentylatorach
K/KV 100/125 M stosowane jest zabezpieczenie impedancyjne.
W K/KV100/125XL oraz wszystkich większych jest stosowane
integralne zabezpieczenie przy pomocy wbudowanego czujnika
TK włączonego szeregowo w uzwojenia silnika. Wentylatory
K/KV 100/125 XL oraz wszystkie większe serii KV mają TK
z automatycznym resetem (typ TW). Wentylatory K (większe
niż 125) mają TK z elektrycznym resetem (typ SP1).

K/KV 250 M 250 L 315 M 315 L
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 103 157 202 318
Prąd A 0,45 0,70 0,89 1,39
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,22 (778) 0,27 (961) 0,35 (1249) 0,48 (1728)
Prędkość obrotowa min-1 2579 2640 2580 2318
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 70 63 57
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 70 63 52
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 49 49 47 50
Masa kg 4 5 7 9
Klasa izolacji silnika B F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 3 4 5 7
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Integralne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 2 REE 2
Schemat elektryczny str. 11-17 2 2 2 2
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

KV 250-315

K 250-315

øA øB C E F X
K 250 M 250 336 30 27 177 184
K 250 L 250 336 30 27 202 184
K 315 M 315 408 32 27 220 222
K 315 L 315 408 38 27 225 222

A B C D E F G
KV 250 M 249 336 425 394 135 170,5 30,5
KV 250 L 249 336 425 394 159 194,5 30,5
KV 315 M 314 408 489 458 145 182,5 32,5
KV 315 L 314 408 489 458 145 187,5 37,5
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

K/KV 250 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 70 45 59 61 65 62 60 62 53
LwA Otoczenie dB(A) 56 18 31 31 48 44 51 52 39
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Kanał dB(A) 59 42 55 53 45 36 37 52 45
Punkt pomiarowy: qv = 0,11 m3/s, Ps = 241 Pa

K/KV 250 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 74 59 66 67 68 67 62 55 46
LwA Otoczenie dB(A) 56 34 33 45 52 47 50 46 33
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Kanał dB(A) 65 56 62 59 48 41 39 45 38
Punkt pomiarowy: qv = 0,13 m3/s, Ps = 366 Pa

K/KV 315 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 71 37 52 61 67 66 62 58 55
LwA Otoczenie dB(A) 54 22 28 39 48 45 47 43 50
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Kanał dB(A) 59 36 49 54 51 44 50 52 48
Punkt pomiarowy: qv = 0,18 m3/s, Ps = 357 Pa

K/KV 315 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 76 55 67 70 71 68 66 63 58
LwA Otoczenie dB(A) 57 24 37 45 52 49 50 46 46
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Kanał dB(A) 68 54 64 63 55 46 54 57 51
Punkt pomiarowy: qv = 0,20 m3/s, Ps = 438 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

RVK 100-125

• Obudowa z tworzywa sztucznego
• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Możliwość pracy w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodnym

Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów.
Obudowa wentylatorów wykonywana jest z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym.

W wentylatorach zastosowano silniki z wirującą obudową
wraz wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu. Jako wyposażenie
dodatkowe, oferowane są klamry montażowe FK ułatwiające
instalację, jednocześnie zapobiegają przenoszeniu drgań
na system kanałów. Do regulacji prędkości obrotowej mogą być
stosowane pięciostopniowe regulatory transformatorowe lub
bezstopniowe regulatory tyrystorowe.

Wentylatory RVK 100E2-A1 i RVK 125E2-A1 posiadają
impedancyjne zabezpieczenie termiczne. Modele RVK 125E2-L1
posiadają wbudowane integralne zabezpieczenie TK z resetem
elektrycznym (typ SP1).

Wentylatory RVK w standardzie dostarczane są z wspornikiem
montażowym.

RVK 100E2-A1 125E2-A1 125E2-L1
Napięcie/Częstotliwość V/Hz 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1
Moc W 29 29 61
Prąd A 0,17 0,17 0,26
Maks. wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,051 (184) 0,061 (220) 0,095 (341)
Prędkość obrotowa min-1 2480 2468 2436
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 60 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 60 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 34 38 43
Masa kg 2 2 2
Klasa izolacji silnika B B B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF - - 2
Zabezpieczenie termiczne Impedancyjne Impedancyjne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 1
Schemat elektryczny str. 11-17 1 1 2
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

øA øB øC D E F G H I J
RVK 100E2-A1 99 99 251 30 230 30 271,5 265 60 200
RVK 125E2-A1 124 124 251 30 230 30 271,5 265 60 200
RVK 125E2-L1 124 124 251 30 230 30 271,5 265 60 200

øC

øA

D

E F

I
J

G

H

øB
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

RVK 100E2-A1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 62 39 57 57 57 51 44 39 27
LwA Otoczenie dB(A) 41 1 11 30 37 37 34 25 14
Z tłumikiem LDC 100-600
LwA Kanał dB(A) 55 35 54 46 33 15 0 5 10
Punkt pomiarowy: qv = 0,028 m3/s, Ps = 93 Pa

RVK 125E2-A1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 63 36 56 57 60 52 46 41 33
LwA Otoczenie dB(A) 45 12 15 28 42 37 36 27 28
Z tłumikiem LDC 125-600
LwA Kanał dB(A) 54 33 53 48 37 22 6 19 19
Punkt pomiarowy: qv = 0,035 m3/s, Ps = 85 Pa

RVK 125E2-L1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 70 49 66 64 65 59 55 52 42
LwA Otoczenie dB(A) 50 23 37 36 48 43 43 35 23
Z tłumikiem LDC 125-600
LwA Kanał dB(A) 64 46 63 55 42 29 15 30 28
Punkt pomiarowy: qv = 0,037 m3/s, Ps = 226 Pa

RVK 100E2-A1 RVK 125E2-A1 FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

RVK 150-200

RVK 150/160E2-A1 150/160E2-L1 200E2-A1 200E2-L1
Napięcie/Częstotliwość V/Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 58 112 107 160
Prąd A 0,26 0,50 0,47 0,71
Maks. wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,13 (450) 0,20 (720) 0,22 (778) 0,27 (983)
Prędkość obrotowa min-1 2430 2530 2550 2580
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 70 70 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 70 70 54
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 43 48 45 46
Masa kg 3 4,7 4 4,5
Klasa izolacji silnika B B B B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 2 3 3 4
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Integralne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 1 REE 1
Schemat elektryczny str. 11-17 2 2 2 2
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

øC

øA

D

E F

I
J

G

H

øB

øA øB øC D E F G H I J
RVK 150E2-A1 149 149 340,5 30 230 30 271,5 360 60 200
RVK 150E2-L1 149 149 340,5 30 230 30 271,5 360 60 200
RVK 160E2-A1 159 159 340,5 30 230 30 271,5 360 60 200
RVK 160E2-L1 159 159 340,5 30 230 30 271,5 360 60 200
RVK 200E2-A1 199 199 340,5 30 230 30 271,5 360 60 200
RVK 200E2-L1 199 199 340,5 30 250 30 271,5 360 60 200

• Obudowa z tworzywa sztucznego
• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Możliwość pracy w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodnym

Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów.
Obudowa wentylatorów wykonywana jest z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym.

W wentylatorach zastosowano silniki z wirującą obudową
wraz wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu. Jako wyposażenie
dodatkowe, oferowane są klamry montażowe FK ułatwiające
instalację, jednocześnie zapobiegają przenoszeniu drgań
na system kanałów. Do regulacji prędkości obrotowej mogą być
stosowane pięciostopniowe regulatory transformatorowe lub
bezstopniowe regulatory tyrystorowe.

Wentylatory RVK 100E2-A1 i RVK 125E2-A1 posiadają
impedancyjne zabezpieczenie termiczne. Modele RVK 125E2-L1
posiadają wbudowane integralne zabezpieczenie TK z resetem
elektrycznym (typ SP1).

Wentylatory RVK w standardzie dostarczane są z wspornikiem
montażowym.
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

RVK 150/160E2-A1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 69 40 58 66 63 60 56 54 43
LwA Otoczenie dB(A) 50 23 18 38 46 45 42 37 29
Z tłumikiem LDC 160-900
LwA Kanał dB(A) 58 38 54 56 35 18 13 34 28
Punkt pomiarowy: qv = 0,073 m3/s, Ps = 176 Pa

RVK 150/160E2-L1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 71 41 62 63 68 62 59 60 50
LwA Otoczenie dB(A) 55 18 35 31 53 47 45 43 33
Z tłumikiem LDC 160-900
LwA Kanał dB(A) 59 39 58 53 40 20 16 40 35
Punkt pomiarowy: qv = 0,107 m3/s, Ps = 258 Pa

RVK 200E2-A1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 70 43 58 61 66 62 61 59 48
LwA Otoczenie dB(A) 52 17 26 26 49 44 44 42 27
Z tłumikiem LDC 200-900
LwA Kanał dB(A) 57 41 54 53 42 30 27 46 38
Punkt pomiarowy: qv = 0,122 m3/s, Ps = 242 Pa

RVK 200E2-L1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 73 49 64 67 68 63 61 58 49
LwA Otoczenie dB(A) 53 14 27 36 51 47 45 38 28
Z tłumikiem LDC 200-900
LwA Kanał dB(A) 63 47 60 59 44 31 27 45 39
Punkt pomiarowy: qv = 0,141 m3/s, Ps = 324 Pa

RVK 200E2-L1

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

RVK 250-315

RVK 250E2-A1 250E2-L1 315E2-A1 315E2-L1
Napięcie/Częstotliwość V/Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 109 159 176 318
Prąd A 0,47 0,70 0,77 1,39
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,23 (842) 0,30 (1087) 0,37 (1328) 0,51 (1836)
Prędkość obrotowa min-1 2546 2595 2387 2433
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 56 70 37
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 56 70 37
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 48 44 40 45
Masa kg 5 5,2 6 7,5
Klasa izolacji silnika B B F F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 3 4 5 7
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Integralne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 1 REE 2
Schemat elektryczny str. 11-17 2 2 2 2
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

øC

øA

D

E F

I
J

G

H

øB

øA øB øC D E F G H I J
RVK 250E2-A1 249 249 340,5 30 230 30 271,5 360 60 200
RVK 250E2-L1 249 249 340,5 30 250 30 271,5 360 60 200
RVK 315E2-A1 315 315 405 30 275 30 271,5 430 60 200
RVK 315E2-L1 315 315 405 30 275 30 271,5 430 60 200

• Obudowa z tworzywa sztucznego
• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Możliwość pracy w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodnym

Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów.
Obudowa wentylatorów wykonywana jest z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym.

W wentylatorach zastosowano silniki z wirującą obudową
wraz wirnikami z łopatkami wygiętymi do tyłu. Jako wyposażenie
dodatkowe, oferowane są klamry montażowe FK ułatwiające
instalację, jednocześnie zapobiegają przenoszeniu drgań
na system kanałów. Do regulacji prędkości obrotowej mogą być
stosowane pięciostopniowe regulatory transformatorowe lub
bezstopniowe regulatory tyrystorowe.

Wentylatory RVK 100E2-A1 i RVK 125E2-A1 posiadają
impedancyjne zabezpieczenie termiczne. Modele RVK 125E2-L1
posiadają wbudowane integralne zabezpieczenie TK z resetem
elektrycznym (typ SP1).

Wentylatory RVK w standardzie dostarczane są z wspornikiem
montażowym.
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

RVK 250E2-A1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 69 43 59 61 64 61 60 59 49
LwA Otoczenie dB(A) 55 16 31 40 52 51 42 40 28
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Kanał dB(A) 58 40 55 53 44 35 37 49 41
Punkt pomiarowy: qv = 0,12 m3/s, Ps = 264 Pa

RVK 250E2-L1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 71 49 65 66 65 61 59 57 49
LwA Otoczenie dB(A) 51 19 41 37 48 44 42 37 26
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Kanał dB(A) 63 46 61 58 45 35 36 47 41
Punkt pomiarowy: qv = 0,14 m3/s, Ps = 351 Pa

RVK 250E2-A1 RVK 250E2-L1

RVK 315E2-A1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 69 43 57 62 62 61 59 61 54
LwA Otoczenie dB(A) 47 12 25 38 45 40 38 36 26
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Kanał dB(A) 60 42 54 55 46 39 47 55 47
Punkt pomiarowy: qv = 0,18 m3/s, Ps = 331 Pa

RVK 315E2-L1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Kanał dB(A) 73 47 62 66 68 64 64 66 59
LwA Otoczenie dB(A) 52 17 29 40 49 44 44 44 35
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Kanał dB(A) 65 46 59 59 52 42 52 60 52
Punkt pomiarowy: qv = 0,25 m3/s, Ps = 399 Pa

RVK 315E2-A1

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 200-315

• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Może pracować w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodny
• Wirnik diagonalny
• Wysoka sprawność – niski poziom hałasu

Seria KD przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów.
W wentylatorach stosuje się silniki z wirującą obudową i wirniki
o przepływie diagonalnym, dzięki którym można zminimalizować
średnicę obudowy. Wentylatory te charakteryzują się dużą
przepustowością w odniesieniu do ich średnicy gabarytowej.

Obudowa, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,
wyposażona jest w uchwyty montażowe. Jako wyposażenie
dodatkowe, oferowane są klamry montażowe ułatwiające
instalację, zapobiegające jednocześnie przenoszeniu drgań
na system kanałów.

Do regulacji prędkości obrotowej mogą być stosowane
pięciostopniowe transformatory lub bezstopniowe regulatory
tyrystorowe. Silniki wentylatorów zabezpieczone są termicznie
przez wyłączniki integralne z elektrycznym resetowaniem.

KD 200 L 250 M 250 L 315 L
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 257 254 370 372
Prąd A 1,14 1,13 1,61 1,62
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,37 (1320) 0,40 (1425) 0,55 (1985) 0,59 (2135)
Prędkość obrotowa min-1 2562 2572 2604 2595
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 55 55 70 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 45 45 70 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 53 54 55 54
Masa kg 7 7 10 9
Klasa izolacji silnika F F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 6 6 10 10
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Integralne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 3 RE 3
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 3 REU 3
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 2 REE 2 REE 2 REE 2
Schemat elektryczny str. 11-17 2 2 2 2
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 200L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 79 60 70 72 76 70 64 63 57
LwA Wylot dB(A) 84 55 70 76 76 75 78 75 73
LwA Otoczenie dB(A) 60 26 26 45 55 56 53 48 38
Z tłumikiem LDC 200-900
LwA Wlot dB(A) 69 58 66 64 52 38 30 50 47
LwA Wylot dB(A) 72 53 66 68 52 43 44 62 63
Punkt pomiarowy: qv = 0,2 m3/s, Ps = 256 Pa

KD 250 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 79 55 67 70 76 72 66 65 61
LwA Wylot dB(A) 79 55 70 72 74 72 71 65 58
LwA Otoczenie dB(A) 61 22 27 42 56 56 53 50 43
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Wlot dB(A) 67 52 63 62 56 46 43 55 53
LwA Wylot dB(A) 69 52 66 64 54 46 48 55 50
Punkt pomiarowy: qv = 0,23 m3/s, Ps = 261 Pa

KD 250 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 82 55 73 76 78 74 71 71 64
LwA Wylot dB(A) 82 57 71 72 76 73 76 70 63
LwA Otoczenie dB(A) 62 28 34 43 61 49 47 50 37
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Wlot dB(A) 72 52 69 68 58 48 48 61 56
LwA Wylot dB(A) 70 54 67 64 56 47 53 60 55
Punkt pomiarowy: qv = 0,34 m3/s, Ps = 296 Pa

KD 315 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 80 58 69 71 75 75 71 69 67
LwA Wylot dB(A) 81 54 68 70 73 75 76 71 65
LwA Otoczenie dB(A) 61 32 36 44 60 50 47 48 40
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 71 57 66 64 59 52 59 63 60
LwA Wylot dB(A) 72 53 65 63 57 53 64 65 58
Punkt pomiarowy: qv = 0,36 m3/s, Ps = 312 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474
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CB str. 471

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 315-355

• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Może pracować w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodny
• Wirnik diagonalny
• Wysoka sprawność – niski poziom hałasu

Seria KD przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów.
W wentylatorach stosuje się silniki z wirującą obudową i wirniki
o przepływie diagonalnym, dzięki którym można zminimalizować
średnicę obudowy. Wentylatory te charakteryzują się dużą
przepustowością w odniesieniu do ich średnicy gabarytowej.

Obudowa, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,
wyposażona jest w uchwyty montażowe. Jako wyposażenie
dodatkowe, oferowane są klamry montażowe ułatwiające
instalację, zapobiegające jednocześnie przenoszeniu drgań
na system kanałów.

Do regulacji prędkości obrotowej mogą być stosowane
pięciostopniowe transformatory lub bezstopniowe regulatory
tyrystorowe. Silniki wentylatorów zabezpieczone są termicznie
przez wyłączniki integralne z elektrycznym resetowaniem.
KD 315XL posiada silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury
uzwojeń TK wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej
wentylatora. Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne
urządzenie dołączone do tego czujnika.

KD 315 M 355 S 315 XL 355 M
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 252 371 276 275
Prąd A 1,12 1,61 1,29 1,30
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,39 (1415) 0,60 (2152) 0,77 (2765) 0,85 (3056)
Prędkość obrotowa min-1 2573 2597 1375 1375
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 55 70 70 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 45 70 70 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 59 53 52 50
Masa kg 7 9 16 15
Klasa izolacji silnika F F B F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 54 IP 54
Kondensator µF 6 10 6 6
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne S-ET 10 Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 3 RTRE 3 RE 1,5
Reg. obrotów, 5-stop., wysokie/niskieTransformator REU 1,5 REU 3 REU + S-ET 10 REU 1,5
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 2 REE 2 REE 2 + S-ET 10 REE 2
Schemat elektryczny str. 11-17 2 2 6 6
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 315 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 79 54 64 68 76 73 68 66 62
LwA Wylot dB(A) 81 59 69 70 76 75 74 67 60
LwA Otoczenie dB(A) 66 32 33 41 65 50 46 45 40
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 68 53 63 61 60 51 55 60 55
LwA Wylot dB(A) 71 58 67 65 60 53 62 61 53
Punkt pomiarowy: qv = 0,23 m3/s, Ps = 263 Pa

KD 355 S
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 80 56 69 70 75 74 72 70 68
LwA Wylot dB(A) 83 57 69 69 76 77 78 72 66
LwA Otoczenie dB(A) 60 32 32 39 59 49 48 49 40
Z tłumikiem LDC 355-900
LwA Wlot dB(A) 72 56 66 64 62 56 62 64 61
LwA Wylot dB(A) 73 57 66 63 63 59 68 66 59
Punkt pomiarowy: qv = 0,37 m3/s, Ps = 305 Pa

KD 315 M1

KD 355 M1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 73 62 65 67 66 65 61 56 46
LwA Wylot dB(A) 75 57 69 66 68 70 65 56 48
LwA Otoczenie dB(A) 57 40 40 48 51 52 49 38 27
Z tłumikiem LDC 355-900
LwA Wlot dB(A) 67 62 62 61 53 47 51 50 39
LwA Wylot dB(A) 69 57 66 60 55 52 55 50 41
Punkt pomiarowy: qv = 0,52 m3/s, Ps = 145 Pa

KD 315 XL1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 74 60 63 68 70 68 61 56 46
LwA Wylot dB(A) 75 59 69 66 68 69 66 56 48
LwA Otoczenie dB(A) 59 33 42 51 52 55 52 38 27
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 66 59 60 62 54 46 49 50 39
LwA Wylot dB(A) 69 58 66 59 52 47 54 50 40
Punkt pomiarowy: qv = 0,48 m3/s, Ps = 143 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476
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• Regulowana prędkość obrotowa
• Wyłącznik termiczny do współpracy z przekaźnikiem
• Może pracować w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodny
• Wysoka sprawność – niski poziom hałasu

Seria KD przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów.
W wentylatorach stosuje się silniki z wirującą obudową i wirniki
o przepływie diagonalnym, dzięki którym można zminimalizować
średnicę obudowy. Wentylatory te charakteryzują się dużą
przepustowością w odniesieniu do ich średnicy gabarytowej,
wysoką sprawnością oraz wysokim przyrostem ciśnienia
statycznego.

Obudowa, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,
wyposażona jest w uchwyty montażowe. Jako wyposażenie
dodatkowe, oferowane są klamry montażowe ułatwiające
instalację, zapobiegające jednocześnie przenoszeniu drgań
na system kanałów.

Do regulacji prędkości obrotowej mogą być stosowane
pięciostopniowe transformatory lub bezstopniowe regulatory
tyrystorowe. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury
uzwojeń TK wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej
wentylatora. Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne
urządzenie dołączone do tego czujnika.
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 355 XL-400M

KD 355 XL1 355 XL3 400 M1 400 M3
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 400 230 400
Rodzaj zasilania ~ 1 3 1 3
Moc W 431 451 432 456
Prąd A 1,90 0,96 1,90 0,95
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 1,09 (3920) 1,16 (4158) 1,16 (4169) 1,22 (4392)
Prędkość obrotowa min-1 1309 1399 1307 1397
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 70 70 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 70 70 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 56 58 53 57
Masa kg 21 19 21 19
Klasa izolacji silnika F F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Kondensator µF 10 - 10 -
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 3 RTRD 2 RTRE 3 RTRD 2
Reg. obrotów, 5-stop., wysokie/niskieTransformator REU 3 + S-ET 10 RTRDU 2 REU 3 + S-ET 10 RTRDU 2
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 4 + S-ET 10 - REE 4 +S-ET 10 -
Schemat elektryczny str. 11-17 6 8 6 8
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 355 XL1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 78 55 75 72 69 66 62 61 56
LwA Wylot dB(A) 78 50 75 70 70 68 65 64 59
LwA Otoczenie dB(A) 63 26 48 60 59 53 47 47 42
Z tłumikiem LDC 355-900
LwA Wlot dB(A) 70 52 69 59 51 56 56 54 49
LwA Wylot dB(A) 70 47 69 57 52 58 59 57 52
Punkt pomiarowy: qv = 0,58 m3/s, Ps = 202 Pa

KD 355 XL3
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 79 55 77 73 71 67 63 63 57
LwA Wylot dB(A) 79 50 76 71 72 70 66 66 61
LwA Otoczenie dB(A) 65 29 52 60 60 57 51 51 42
Z tłumikiem LDC 355-900
LwA Wlot dB(A) 72 52 71 60 53 57 57 56 50
LwA Wylot dB(A) 71 47 70 58 54 60 60 59 54
Punkt pomiarowy: qv = 0,64 m3/s, Ps = 226 Pa

KD 400 M1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 77 52 73 71 69 64 61 60 54
LwA Wylot dB(A) 77 48 73 70 71 68 65 64 59
LwA Otoczenie dB(A) 60 27 45 56 57 51 46 46 39
Z tłumikiem LDC 400-900
LwA Wlot dB(A) 70 49 68 61 56 57 56 54 47
LwA Wylot dB(A) 70 45 68 60 58 61 60 58 52
Punkt pomiarowy: qv = 0,65 m3/s, Ps = 193 Pa

KD 400 M3
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 78 54 76 72 70 67 63 62 57
LwA Wylot dB(A) 79 51 74 71 72 71 67 65 61
LwA Otoczenie dB(A) 64 24 47 60 59 56 49 49 44
Z tłumikiem LDC 400-900
LwA Wlot dB(A) 72 51 71 62 57 60 58 56 50
LwA Wylot dB(A) 72 48 69 61 59 64 62 59 54
Punkt pomiarowy: qv = 0,62 m3/s, Ps = 237 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RTRD str. 455

REU str. 454

REE str. 457

RTRE str. 454

S-ET/STDT
str. 464
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 400 XL-450 M3

• Regulowana prędkość obrotowa
• Wyłącznik termiczny do współpracy z przekaźnikiem
• Bezobsługowy i niezawodny
• Wysoka sprawność – niski poziom hałasu
• Wirnik diagonalny

Seria KD przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów.
W wentylatorach stosuje się silniki z wirującą obudową i wirniki
o przepływie diagonalnym, dzięki którym można zminimalizować
średnicę obudowy. Wentylatory te charakteryzują się dużą
przepustowością w odniesieniu do ich średnicy gabarytowej,
wysoką sprawnością oraz wysokim przyrostem ciśnienia
statycznego.

Obudowa, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,
wyposażona jest w uchwyty montażowe. Jako wyposażenie
dodatkowe, oferowane są klamry montażowe ułatwiające
instalację, zapobiegające jednocześnie przenoszeniu drgań
na system kanałów.

Do regulacji prędkości obrotowej mogą być stosowane
pięciostopniowe transformatory lub bezstopniowe regulatory
tyrystorowe. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury
uzwojeń TK wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej
wentylatora. Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne
urządzenie dołączone do tego czujnika.

KD 400 XL1 400 XL3 450 M1 450 M3
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 400 230 400
Rodzaj zasilania ~ 1 3 1 3
Moc W 855 792 857 778
Prąd A 4,24 1,53 4,21 1,53
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 1,62 (5839) 1,65 (5936) 1,60 (5774) 1,64 (5915)
Prędkość obrotowa min-1 1298 1304 1308 1307
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 65 67 65 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 65 67 65 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 61 61 61 63
Masa kg 32 29 31 29
Klasa izolacji silnika F F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Kondensator µF 16 - 16 -
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 5 RTRD 2 RTRE 5 RTRD 2
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 5 + S-ET 10 RTRDU 2 REU 5 + S-ET 10 RTRDU 2
Regulator bezstopniowy Tyrystor - - - -
Schemat elektryczny str. 11-17 6 8 6 8
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 400 XL1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 84 55 79 78 78 71 68 66 58
LwA Wylot dB(A) 85 55 79 80 79 75 71 69 61
LwA Otoczenie dB(A) 68 11 53 60 66 58 54 51 41
Z tłumikiem LDC 400-900
LwA Wlot dB(A) 76 52 74 68 65 64 63 60 51
LwA Wylot dB(A) 77 52 74 70 66 68 66 63 54
Punkt pomiarowy: qv = 0,80 m3/s, Ps = 290 Pa

KD 400 XL3
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 83 53 78 77 77 71 68 66 58
LwA Wylot dB(A) 85 55 78 79 79 75 72 70 60
LwA Otoczenie dB(A) 68 18 44 61 65 61 53 51 42
Z tłumikiem LDC 400-900
LwA Wlot dB(A) 75 50 73 67 64 64 63 60 51
LwA Wylot dB(A) 77 52 73 69 66 68 67 64 53
Punkt pomiarowy: qv = 0,82 m3/s, Ps = 283 Pa

KD 450 M1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 83 57 78 79 77 69 68 65 58
LwA Wylot dB(A) 83 52 75 76 79 75 70 66 61
LwA Otoczenie dB(A) 68 25 47 67 61 56 55 50 43
Punkt pomiarowy: qv = 1,12 m3/s, Ps = 234 Pa

KD 450 M3
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 83 53 78 78 77 68 68 66 58
LwA Wylot dB(A) 84 52 77 77 80 75 71 69 61
LwA Otoczenie dB(A) 70 15 45 68 66 59 53 50 42
Punkt pomiarowy: qv = 0,87 m3/s, Ps = 273 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RTRD str. 455

REU str. 454

REE str. 457

RTRE str. 454

S-ET/STDT
str. 464
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 450 XL-500 M3

• Regulowana prędkość obrotowa
• Wyłącznik termiczny do współpracy z przekaźnikiem
• Bezobsługowy i niezawodny
• Wysoka sprawność – niski poziom hałasu
• Wirnik diagonalny

Seria KD przeznaczona jest do instalowania w ciągu kanałów.
W wentylatorach stosuje się silniki z wirującą obudową i wirniki
o przepływie diagonalnym, dzięki którym można zminimalizować
średnicę obudowy. Wentylatory te charakteryzują się dużą
przepustowością w odniesieniu do ich średnicy gabarytowej,
wysoką sprawnością oraz wysokim przyrostem ciśnienia
statycznego.

Obudowa, wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,
wyposażona jest w uchwyty montażowe. Jako wyposażenie
dodatkowe, oferowane są klamry montażowe ułatwiające
instalację, zapobiegające jednocześnie przenoszeniu drgań
na system kanałów.

Do regulacji prędkości obrotowej mogą być stosowane
pięciostopniowe transformatory lub bezstopniowe regulatory
tyrystorowe. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury
uzwojeń TK wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej
wentylatora. Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne
urządzenie dołączone do tego czujnika.

KD 450 XL1 450 XL3 500 M1 500 M3
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 400 230 400
Rodzaj zasilania ~ 1 3 1 3
Moc W 1392 1246 1386 1243
Prąd A 6,16 2,22 6,10 2,23
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 2,35 (8460) 2,08 (7499) 2,37 (8530) 2,18 (7848)
Prędkość obrotowa min-1 1290 1325 1290 1315
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 60 61 60 60
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 60 30 55 50
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 61 61 64 64
Masa kg 42 38 42 39
Klasa izolacji silnika F F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Kondensator µF 30 - 30 -
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 7 RTRD 4 RTRE 7 RTRD 4
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 7 + S-ET 10 RTRDU 4 REU 7 + S-ET 10 RTRDU 4
Regulator bezstopniowy Tyrystor - - - -
Schemat elektryczny str. 11-17 6 8 6 8
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KD 450 XL1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 83 70 77 76 75 73 73 66 59
LwA Wylot dB(A) 82 71 76 73 76 76 72 66 60
LwA Otoczenie dB(A) 68 36 55 60 65 61 59 46 40
Punkt pomiarowy: qv = 1,3 m3/s, Ps = 343 Pa

KD 450 XL3
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 84 64 76 78 78 77 73 66 60
LwA Wylot dB(A) 86 61 76 78 82 81 75 69 63
LwA Otoczenie dB(A) 68 34 48 60 61 65 60 47 40
Punkt pomiarowy: qv = 0,96 m3/s, Ps = 365 Pa

KD 500 M1
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 82 69 75 75 75 73 72 65 59
LwA Wylot dB(A) 83 70 75 72 76 78 73 67 60
LwA Otoczenie dB(A) 71 41 58 63 68 64 60 48 48
Punkt pomiarowy: qv = 1,28 m3/s, Ps = 355 Pa

KD 500 M3
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 84 66 77 78 78 75 73 66 60
LwA Wylot dB(A) 86 62 78 77 82 81 75 68 63
LwA Otoczenie dB(A) 71 26 47 63 67 67 63 55 51
Punkt pomiarowy: qv = 1,28 m3/s, Ps = 356 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

RTRD str. 455

REU str. 454

RTRE str. 454

S-ET/STDT
str. 464
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVK 125-160

KVK 125 KVK 160 M KVK 160L
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1
Moc W 93 111 134
Prąd A 0,41 0,48 0,59
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,11 (382) 0,12 (443) 0,14 (497)
Prędkość obrotowa min-1 1978 2062 2519
Maksymalna temperatura czynnika (bez regulacji obrotów) °C 68 70 70
Maksymalna temperatura czynnika (z regulacją obrotów) °C 68 70 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 35 39 39
Masa kg 11 11,3 11,8
Klasa izolacji silnika B B B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 2 2 4
Zabezpieczenie termiczne AWE-SK AWE-SK S-ET 10
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 1,5 RTRE 1,5 RTRE 1,5
Regulator obrotów, 5-stopniowy, wysokie/niskie Transformator REU 1,5 + AWE-SK REU 1,5 + AWE-SK REU 1,5 + S-ET 10
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 + AWE-SK REE 1 + AWE-SK REE 1 + S-ET 10
Schemat elektryczny str. 11-17 5 5 5
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

35(2x)

A

B

C

D

E

øF

G

A B C D E øF G
KVK 125 421 266 151 114 367 125 250
KVK 160 421 266 134 132 367 160 250

• Regulowana prędkość obrotowa
• Wyłącznik termiczny integralny
• Bezobsługowy i niezawodny
• Niski poziom hałasu – izolowany akustycznie
• Budowa kompaktowa

Modele KVK 125-160 są wyposażone w bezobsługowy
jedno-wlotowy promieniowy wentylator z wirującą obudowa
z łopatkami wygiętymi do przodu.

Silnik wentylatorów KVK 125-160 posiada wbudowany
czujnik temperatury uzwojeń TK wyprowadzony do puszki
przyłączeniowej wentylatora. Wentylatory mogą być
instalowane w każdej pozycji, łatwe do podłączenia w system
kanałów o przekroju kołowym przy użyciu opasek
montażowych FK.

Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej
blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą
wełny mineralnej o grubości 50 mm z wyłożonym materiałem
na powierzchni, który zapobiega odrywaniu się włókien wełny
z powodu przepływu powietrza.
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVK 125
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 57 42 54 51 44 42 39 37 29
LwA Wylot dB(A) 70 50 61 58 60 66 62 55 48
LwA Otoczenie dB(A) 42 6 34 37 36 33 33 27 13
Z tłumikiem LDC 125-900
LwA Wlot dB(A) 51 38 50 39 11 0 0 7 12
LwA Wylot dB(A) 58 46 57 46 27 21 12 25 31
Punkt pomiarowy: qv = 0,063 m3/s, Ps = 229 Pa

KVK 160 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 62 39 61 53 48 44 41 38 35
LwA Wylot dB(A) 72 53 64 64 64 68 65 57 51
LwA Otoczenie dB(A) 46 10 43 38 37 38 27 24 21
Z tłumikiem LDC 160-900
LwA Wlot dB(A) 57 37 57 43 20 2 0 18 20
LwA Wylot dB(A) 61 51 60 54 36 26 22 37 36
Punkt pomiarowy: qv = 0,068 m3/s, Ps = 258 Pa

KVK 125 KVK 160 M FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

S-ET str. 464

RTRE str. 454

REU str. 454

REE str. 457

KVK 160 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 63 48 62 53 49 46 44 42 38
LwA Wylot dB(A) 75 56 66 66 67 69 69 62 57
LwA Otoczenie dB(A) 46 25 43 39 38 34 30 25 18
Z tłumikiem LDC 160-900
LwA Wlot dB(A) 56 48 55 46 30 8 4 20 13
LwA Wylot dB(A) 64 54 62 56 39 27 26 42 42
Punkt pomiarowy: qv = 0,072 m3/s, Ps = 286 Pa
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KVK 200 KVK 250 KVK 315 M KVK 315 L
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 172 304 334 643
Prąd A 0,75 1,31 1,49 2,83
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,20 (720) 0,32 (1140) 0,54 (1950) 0,78 (2840)
Prędkość obrotowa min-1 1810 1965 1325 1200
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 55 50 70 50
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 55 50 70 50
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 40 42 35 36
Masa kg 17,5 21 40 40
Klasa izolacji silnika B F B B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 54 IP 44
Kondensator µF 4 8 10 20
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 1,5 RTRE 1,5 RTRE 3 RTRE 3
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 + S-ET 10 REU 1,5 + S-ET 10 REU 3 + S-ET 10 REU 3 + S-ET 10
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 + S-ET 10 REE 2 + S-ET 10 REE 2 + S-ET 10 REE 4 + S-ET 10
Schemat elektryczny str. 11-17 5 5 5 5
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

A B C D E F G øH I
KVK 200 350 345 207 209 419 372 454 200 41
KVK 250 400 381 201 244,5 489 372 458 250 43
KVK 315 550 544,5 326,5 273 546 540 626 315 43

KVK 200-315

• Obudowa izolowana termicznie i akustycznie
• Regulowana prędkość obrotowa
• Wyłącznik termiczny do współpracy z przekaźnikiem
• Niski poziom hałasu
• Zespół wentylatora łatwy do wyjęcia z obudowy

Wentylatory serii KVK wyposażone są w bezobsługowe
dwu-wlotowe wentylatory z łopatkami wygiętymi do przodu,
napędzane silnikami z wirującą obudową. Zespół wentylatora
zainstalowany jest na płycie montażowej celem ułatwienia
demontażu i wyjęcia z obudowy dla wykonania czynności
obsługowych.

Silniki wentylatorów zabezpieczone są przez wyłączniki
termiczne, których końcówki TK wyprowadzone na zewnątrz
silnika muszą być podłączone do odpowiedniego przekaźnika.
Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej blachy
stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą wełny
mineralnej o grubości 50 mm, zabezpieczona od wewnątrz
galwanizowaną, perforowaną blachą stalową.

Wentylatory mogą być instalowane w każdej pozycji. Zaleca
się wykorzystywanie opasek montażowych FK dla uniknięcia
przenoszenia drgań na system kanałów.
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym
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KVK 250
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 69 50 67 62 59 53 50 46 40
LwA Wylot dB(A) 77 62 68 67 69 69 71 67 62
LwA Otoczenie dB(A) 49 22 42 45 45 37 32 27 23
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Wlot dB(A) 64 47 63 54 39 27 27 36 32
LwA Wylot dB(A) 67 59 64 59 49 43 48 57 54
Punkt pomiarowy: qv = 0,15 m3/s, Ps = 328 Pa

KVK 315 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 60 55 56 51 42 42 41 39 36
LwA Wylot dB(A) 71 59 63 57 63 66 62 59 57
LwA Otoczenie dB(A) 42 36 35 35 33 30 27 22 17
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 57 54 53 44 26 20 29 33 29
LwA Wylot dB(A) 63 58 60 50 47 44 50 53 50
Punkt pomiarowy: qv = 0,28 m3/s, Ps = 182 Pa

Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVK 315 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 63 61 55 51 45 46 43 40 38
LwA Wylot dB(A) 73 59 61 61 64 68 66 63 59
LwA Otoczenie dB(A) 43 31 35 36 37 35 33 29 26
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 61 60 52 44 29 24 31 34 31
LwA Wylot dB(A) 64 58 58 54 48 46 54 57 52
Punkt pomiarowy: qv = 0,46 m3/s, Ps = 275 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

S-ET str. 464

RTRE str. 454

REU str. 454

REE str. 457

KVK 200
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 66 47 63 59 58 55 48 41 35
LwA Wylot dB(A) 73 59 63 66 67 66 66 61 54
LwA Otoczenie dB(A) 47 19 38 43 42 35 31 26 19
Z tłumikiem LDC 200-900
LwA Wlot dB(A) 60 45 59 51 34 23 14 28 25
LwA Wylot dB(A) 63 57 59 58 43 34 32 48 44
Punkt pomiarowy: qv = 0,098 m3/s, Ps = 255 Pa
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVK 355-500

KVK 355 400 500
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1
Moc W 665 654 1452
Prąd A 2,93 2,87 6,28
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,78 (2800) 0,79 (2840) 1,49 (5370)
Prędkość obrotowa min-1 1165 1105 1235
Maksymalna temperatura czynnika (bez regulacji obrotów) °C 40 40 70
Maksymalna temperatura czynnika (z regulacją obrotów) °C 40 40 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 36 39 56
Masa kg 41 41 81
Klasa izolacji silnika B B F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 54
Kondensator µF 20 20 25
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 3 RTRE 3 RTRE 7
Regulator obrotów, 5-stopniowy, wysokie/niskie Transformator REU 3 + S-ET 10 REU 3 + S-ET 10 REU 7 + S-ET 10
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 4 + S-ET 10 REE 4 + S-ET 10 -
Schemat elektryczny str. 11-17 5 5 3
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
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A B C D E F G øH I
KVK 355 550 544,5 326,5 273 546 540 672 355 66
KVK 400 550 544,5 326,5 273 546 540 664 400 62
KVK 500 700 680,5 403 370 740 690 814 500 62

• Obudowa izolowana termicznie i akustycznie
• Regulowana prędkość obrotowa
• Wyłącznik termiczny do współpracy z przekaźnikiem
• Niski poziom hałasu
• Zespół wentylatora łatwy do wyjęcia z obudowy

Wentylatory serii KVK wyposażone są w bezobsługowe
dwu-wlotowe wentylatory z łopatkami wygiętymi do przodu,
napędzane silnikami z wirującą obudową. Zespół wentylatora
zainstalowany jest na płycie montażowej celem ułatwienia
demontażu i wyjęcia z obudowy dla wykonania czynności
obsługowych.

Silniki wentylatorów zabezpieczone są przez wyłączniki
termiczne, których końcówki TK wyprowadzone na zewnątrz
silnika muszą być podłączone do odpowiedniego przekaźnika.

Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej
blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą
wełny mineralnej o grubości 50 mm, zabezpieczona od wewnątrz
galwanizowaną, perforowaną blachą stalową.

Wentylatory mogą być instalowane w każdej pozycji. Zaleca
się wykorzystywanie opasek montażowych FK dla uniknięcia
przenoszenia drgań na system kanałów.
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVK 400
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 63 60 58 54 51 51 47 47 46
LwA Wylot dB(A) 73 62 61 63 64 68 66 64 60
LwA Otoczenie dB(A) 46 33 37 38 41 37 36 37 27
Z tłumikiem LDC 400-900
LwA Wlot dB(A) 61 59 55 49 41 38 40 42 40
LwA Wylot dB(A) 67 61 58 58 54 55 59 59 54
Punkt pomiarowy: qv = 0,39 m3/s, Ps = 300 Pa

KVK 400

KVK 500
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 71 53 68 66 54 52 53 58 57
LwA Wylot dB(A) 78 64 68 68 69 69 69 72 66
LwA Otoczenie dB(A) 63 31 59 59 48 44 38 41 41
Punkt pomiarowy: qv = 0,85 m3/s, Ps = 396 Pa

S-ET str. 464

RTRE str. 454

REU str. 454

REE str. 457

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

KVK 355
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 62 60 55 51 44 46 43 40 38
LwA Wylot dB(A) 72 58 60 60 64 68 66 63 59
LwA Otoczenie dB(A) 43 31 35 36 37 35 33 29 26
Z tłumikiem LDC 355-900
LwA Wlot dB(A) 61 60 52 45 31 28 33 34 31
LwA Wylot dB(A) 64 58 57 54 51 50 56 57 52
Punkt pomiarowy: qv = 0,53 m3/s, Ps = 240 Pa
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKE 125-250 M

• Obudowa izolowana termicznie i akustycznie
• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Niski poziom hałasu
• Uchylna pokrywa serwisowa

Wentylatory serii KVKE wyposażone są w koła wirnikowe
o łopatkach wygiętych do tyłu, napędzane silnikami z wirującą
obudową. Ten typ wentylatora charakteryzuje się wysoką
sprawnością i znacznym przyrostem ciśnienia statycznego.

Zespół silnik – koło wirnikowe zamocowany jest na uchylnej
pokrywie, co ułatwia serwis. W razie potrzeby pokrywa może być
łatwo odłączona od obudowy poprzez wysunięcie trzpieni
z zawiasów mocujących. Silniki zabezpieczone są termicznie
przez integralne wyłączniki z automatycznym resetowaniem.
Wentylatory można instalować w dowolnej pozycji. Zaleca się
stosowanie opasek montażowych FK dla uniknięcia przenoszenia
drgań na system kanałów.

Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej
blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą
wełny mineralnej o grubości 50 mm, zabezpieczona od wewnątrz
galwanizowaną, perforowaną blachą stalową.

KVKE 125 KVKE 160 KVKE 200 KVKE 250 M
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 55 97 153 187
Prąd A 0,24 0,42 0,67 0,84
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,08 (307) 0,15 (530) 0,21 (760) 0,27 (970)
Prędkość obrotowa min-1 2550 2680 2660 2650
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 70 70 60
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 70 70 60
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 34 36 47 38
Masa kg 17 21 24 33
Klasa izolacji silnika B B F B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 2 3 4 5
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Integralne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 1 REE 1
Schemat elektryczny str. 11-17 4 4 4 4
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

A B C E øF G H I
KVKE 125 442 405 246 470 125 128,5 125 37
KVKE 160 505 454 266 530 160 132,5 145,5 37
KVKE 200 505 454 303 530 200 149 150,5 41
KVKE 250 596 550 359 620 250 174 176 43
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKE 160
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 57 55 48 49 48 43 38 35 38
LwA Wylot dB(A) 71 53 58 62 68 65 61 54 40
LwA Otoczenie dB(A) 43 32 30 33 37 35 33 34 35
Z tłumikiem LDC 160-900
LwA Wlot dB(A) 54 53 44 39 20 1 0 15 23
LwA Wylot dB(A) 57 51 54 52 40 23 18 34 25
Punkt pomiarowy: qv = 0,08 m3/s, Ps = 333 Pa

KVKE 125
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 56 35 50 55 42 40 32 21 17
LwA Wylot dB(A) 70 50 59 67 63 63 61 56 36
LwA Otoczenie dB(A) 41 6 35 38 31 32 29 20 15
Z tłumikiem LDC 125-900
LwA Wlot dB(A) 48 31 46 43 9 0 0 0 0
LwA Wylot dB(A) 58 46 55 55 30 18 11 26 19
Punkt pomiarowy: qv = 0,05 m3/s, Ps = 248 Pa

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

KVKE 200
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 67 44 58 66 54 52 45 36 33
LwA Wylot dB(A) 79 56 61 75 73 71 69 59 49
LwA Otoczenie dB(A) 54 12 40 54 43 38 35 31 20
Z tłumikiem LDC 200-900
LwA Wlot dB(A) 60 42 54 58 30 20 11 23 23
LwA Wylot dB(A) 68 54 57 67 49 39 35 46 39
Punkt pomiarowy: qv = 0,13 m3/s, Ps = 371 Pa

KVKE 250 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 60 44 54 54 53 51 49 45 37
LwA Wylot dB(A) 73 56 56 62 70 67 65 58 48
LwA Otoczenie dB(A) 45 17 37 37 42 35 31 30 23
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Wlot dB(A) 52 41 50 46 33 25 26 35 29
LwA Wylot dB(A) 59 53 52 54 50 41 42 48 40
Punkt pomiarowy: qv = 0,15 m3/s, Ps = 415 Pa
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKE 250 L-315 L

KVKE 250 L KVKE 315 M KVKE 315 L
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1
Moc W 258 285 496
Prąd A 1,1 1,20 2,15
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,32 (1135) 0,44 (1585) 0,61 (2195)
Prędkość obrotowa min-1 2580 2505 2364
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 60 60 60
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 54 60 50
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 45 40 50
Masa kg 34 49 52
Klasa izolacji silnika F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 7 7 12
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Integralne
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 3
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 3
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 2 REE 2 REE 4
Schemat elektryczny str. 11-17 4 4 4
* Zgodnie z 20 m2 Sabine

A B C D E øF G H
KVKE 250 L 596 550 359 - 620 250 174 176
KVKE 315 M/L 705,5 652 430 27 730 315 207,5 208,5

• Obudowa izolowana termicznie i akustycznie
• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Niski poziom hałasu
• Uchylna pokrywa serwisowa

Wentylatory serii KVKE wyposażone są w koła wirnikowe
o łopatkach wygiętych do tyłu, napędzane silnikami z wirującą
obudową. Ten typ wentylatora charakteryzuje się wysoką
sprawnością i znacznym przyrostem ciśnienia statycznego.

Zespół silnik – koło wirnikowe zamocowany jest na uchylnej
pokrywie, co ułatwia serwis. W razie potrzeby pokrywa może być
łatwo odłączona od obudowy poprzez wysunięcie trzpieni
z zawiasów mocujących. Silniki zabezpieczone są termicznie
przez integralne wyłączniki z automatycznym resetowaniem.
Wentylatory można instalować w dowolnej pozycji. Zaleca się
stosowanie opasek montażowych FK dla uniknięcia przenoszenia
drgań na system kanałów.

Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej
blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą
wełny mineralnej o grubości 50 mm, zabezpieczona od wewnątrz
galwanizowaną, perforowaną blachą stalową.
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKE 250 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 65 51 60 61 57 52 45 45 41
LwA Wylot dB(A) 78 60 62 69 75 71 70 62 54
LwA Otoczenie dB(A) 52 28 44 49 46 36 28 31 23
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Wlot dB(A) 58 48 56 53 37 26 22 35 33
LwA Wylot dB(A) 65 57 58 61 55 45 47 52 46
Punkt pomiarowy: qv = 0,2 m3/s, Ps = 475 Pa

KVKE 315 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 61 46 57 55 52 52 46 47 45
LwA Wylot dB(A) 76 60 59 65 73 68 66 60 55
LwA Otoczenie dB(A) 47 21 38 43 43 36 29 28 26
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 56 45 54 48 36 30 34 41 38
LwA Wylot dB(A) 65 59 56 58 57 46 54 54 48
Punkt pomiarowy: qv = 0,22 m3/s, Ps = 522 Pa

KVKE 315 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 70 58 66 66 54 55 45 43 39
LwA Wylot dB(A) 85 62 71 83 76 74 66 60 53
LwA Otoczenie dB(A) 57 37 48 56 46 40 36 34 29
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 65 57 63 59 38 33 33 37 32
LwA Wylot dB(A) 77 61 68 76 60 52 54 54 46
Punkt pomiarowy: qv = 0,32 m3/s, Ps = 576 Pa

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKF 200-315 M

• Obudowa izolowana termicznie i akustycznie
• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Niski poziom hałasu
• Zwarta konstrukcja

Wentylatory serii KVKF 200-315 M wyposażone są
w bezobsługowe jedno-wlotowe koła wirnikowe z łopatkami
wygiętymi do przodu, napędzane silnikami z wirującą obudową.
Wszystkie Wentylatory serii KVKF posiadają zespół silnik – koło
wirnikowe zamocowane na pokrywie uchylnej, co znacznie
ułatwia obsługę.

Silniki w wentylatorach KVKF 200 -250 zabezpieczone są
termicznie przez integralne wyłączniki z elektrycznym
resetowaniem. KVKF 315M posiada silnik z wbudowanym
czujnikiem temperatury uzwojeń TK wyprowadzonym do puszki
przyłączeniowej wentylatora. Ochrona termiczna wyłącznie przez
zewnętrzne urządzenie dołączone do tego czujnika. Wentylatory
można instalować w dowolnej pozycji. Zaleca się stosowanie
opasek montażowych FK dla ułatwienia instalacji urządzenia
i uniknięcia przenoszenia drgań na system kanałów.

Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej
blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą
wełny mineralnej o grubości 40 mm, której powierzchnia ma
specjalne wykończenie zapobiegające przedostawaniu się
włókien do strumienia przepływającego powietrza.

A B C D E F G øH I
KVKF 200 481 145 500 270 25 270 25 200 143
KVKF 250 M/L 597 170 604 320 27 320 27 250 172
KVKF 315 M 630 204 588 404 23 600 23 315 204

KVKF 200 250 M 250 L 315 M
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 150 204 307 458
Prąd A 0,68 0,9 1,34 2,22
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,24 (845) 0,29 (1047) 0,43 (1534) 0,48 (1729)
Prędkość obrotowa min-1 2635 2613 2415 1265
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 50 50 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 50 50 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 46 42 41 45
Masa kg 20 25 26 42
Klasa izolacji silnika F F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 4 5 7 6
Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Integralne S-ET 10
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RTRE 3
Reg. obrotów, 5-stop., wys./niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 3 + S-ET 10
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 2 REE 4 + S-ET 10
Schemat elektryczny str. 11-17 2 2 2 12
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKF 200
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 67 51 61 63 59 55 50 43 36
LwA Wylot dB(A) 82 56 62 78 76 76 72 63 50
LwA Otoczenie dB(A) 53 23 47 48 47 46 40 32 23
Z tłumikiem LDC 200-900
LwA Wlot dB(A) 60 49 57 55 35 21 16 30 26
LwA Wylot dB(A) 66 54 58 70 52 44 38 50 40
Punkt pomiarowy: qv = 0,11 m3/s, Ps = 327 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

IGK str. 477

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

RE str. 454

REU str. 454

REE str. 457

KVKF 250 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 63 51 55 54 59 57 53 49 43
LwA Wylot dB(A) 75 53 57 61 73 67 66 59 51
LwA Otoczenie dB(A) 49 29 37 38 46 39 41 39 30
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Wlot dB(A) 54 48 51 46 39 31 30 39 35
LwA Wylot dB(A) 60 50 53 56 53 41 43 49 43
Punkt pomiarowy: qv = 0,15 m3/s, Ps = 351 Pa

KVKF 250 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 64 45 56 57 57 57 57 54 48
LwA Wylot dB(A) 77 56 58 64 74 70 70 63 58
LwA Otoczenie dB(A) 48 25 37 40 44 39 38 35 25
Z tłumikiem LDC 250-900
LwA Wlot dB(A) 55 42 52 49 37 31 34 44 40
LwA Wylot dB(A) 61 53 54 58 54 44 47 53 50
Punkt pomiarowy: qv = 0,24 m3/s, Ps = 409 Pa

KVKF 315 M
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 67 50 62 61 58 59 59 56 53
LwA Wylot dB(A) 77 60 62 67 68 72 70 67 63
LwA Otoczenie dB(A) 52 28 45 47 48 43 42 37 30
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 61 49 59 54 42 37 47 50 46
LwA Wylot dB(A) 67 59 59 60 52 50 58 61 56
Punkt pomiarowy: qv = 0,26 m3/s, Ps = 256 Pa
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKF 315 L-400

• Obudowa izolowana termicznie i akustycznie
• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Niski poziom hałasu
• Zwarta konstrukcja

Wentylatory serii KVKF 315 L-400 wyposażone są
w bezobsługowe jedno-wlotowe koła wirnikowe z łopatkami
wygiętymi do przodu, napędzane silnikami z wirującą obudową.
Wszystkie Wentylatory serii KVKF posiadają zespół silnik – koło
wirnikowe zamocowane na pokrywie uchylnej, co znacznie
ułatwia obsługę.

KVKF 315 L - 400 posiadają silnik z wbudowanym czujnikiem
temperatury uzwojeń TK wyprowadzonym do puszki
przyłączeniowej wentylatora. Ochrona termiczna wyłącznie przez
zewnętrzne urządzenie dołączone do tego czujnika. Wentylatory
można instalować w dowolnej pozycji. Zaleca się stosowanie
opasek montażowych FK dla ułatwienia instalacji urządzenia
i uniknięcia przenoszenia drgań na system kanałów.

Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej
blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą
wełny mineralnej o grubości 40 mm, której powierzchnia ma
specjalne wykończenie zapobiegające przedostawaniu się
włókien do strumienia przepływającego powietrza.

KVKF 315 L 355 400
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1
Moc W 631 1233 1291
Prąd A 3,00 5,46 5,71
Maksymalna wydajność przepływowa m3/s (m3/h) 0,62 (2236) 0,82 (2940) 0,87 (3116)
Prędkość obrotowa min-1 1269 1352 1320
Maksymalna temperatura czynnika (bez regulacji obrotów) °C 70 70 70
Maksymalna temperatura czynnika (z regulacją obrotów) °C 70 70 65
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m * dB(A) 49 51 50
Masa kg 42 53 55
Klasa izolacji silnika F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 10 30 30
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 5 RTRE 7 RTRE 7
Regulator obrotów, 5-stopniowy, wysokie/niskie Transformator REU 4 + S-ET 10 REU 7 + S-ET 10 REU 7 + S-ET 10
Regulator bezstopniowy Tyrystor REE + S-ET 10 - -
Schemat elektryczny str. 11-17 12 6 6
* Zgodnie z 20 m2 Sabine
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A B C D E F G øH I
KVKF 315 L 630 204 588 404 23 600 23 315 204
KVKF 355 684 223 633 486 50 650 50 355 266
KVKF 400 684 245 633 486 46 650 46 400 243
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Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

KVKF 355
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 75 59 72 66 62 64 64 64 62
LwA Wylot dB(A) 84 67 72 72 75 80 77 75 71
LwA Otoczenie dB(A) 58 38 52 50 49 47 49 50 46
Z tłumikiem LDC 355-900
LwA Wlot dB(A) 71 59 69 60 49 46 54 58 55
LwA Wylot dB(A) 76 67 69 66 62 62 67 69 65
Punkt pomiarowy: qv = 0,48 m3/s, Ps = 322 Pa

KVKF 400
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 74 60 71 65 59 65 65 62 59
LwA Wylot dB(A) 83 70 70 72 74 78 76 74 69
LwA Otoczenie dB(A) 57 37 53 53 48 48 42 41 39
Z tłumikiem LDC 400-900
LwA Wlot dB(A) 70 59 68 60 49 52 58 57 53
LwA Wylot dB(A) 76 69 67 67 64 65 69 69 63
Punkt pomiarowy: qv = 0,48 m3/s, Ps = 335 Pa

FK str. 474

SG str. 476

VK str. 476

RSK str. 474

LDC str. 469

FFR str. 470

CB str. 471

REU str. 454

RTRE str. 454

S-ET str. 464

KVKF 315 L
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot dB(A) 70 56 67 62 59 61 60 58 53
LwA Wylot dB(A) 78 61 65 67 69 73 71 69 62
LwA Otoczenie dB(A) 56 37 50 48 47 48 48 46 43
Z tłumikiem LDC 315-900
LwA Wlot dB(A) 65 55 64 55 43 39 48 52 46
LwA Wylot dB(A) 69 60 62 60 53 51 59 63 55
Punkt pomiarowy: qv = 0,34 m3/s, Ps = 236 Pa


