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Charakterystyka ogólna
Wentylatory osiowe Systemair zostały opra-
cowane w celu skutecznego nawiewania
i usuwania powietrza w systemach wentylacji.

Wentylatory typu AR i AW zostały zapro-
jektowane do użycia w instalacjach niskich
ciśnień. Od wielkości 200 do 450 mm
wyposażone są w wirniki wykonane z blachy
stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Od
rozmiaru 500 do 1000 typoszeregi AR/AW
wyposażone są w profilowane łopatki wyko-
nane z odlewu aluminium. Wentylatory AR

oraz AW mają obudowy z blachy stalowej
pokrytej lakierem proszkowym.

Typoszereg AXC został zaprojektowany
do użycia w instalacjach średnich/wysokich
ciśnień. Wentylatory typu AXC są oferowane
w szerokim zakresie zastosowań, szczegól-
nie w budynkach przemysłowych. Są wy-
posażone w profilowane łopatki wirnika,
wykonane jako ciśnieniowe odlewy alumi-
niowe. Pozostałe elementy składowe wenty-
latora wykonane są z blachy stalowej.

Dla tych urządzeń dostępny jest szeroki
zakres akcesoriów.

Typoszereg wentylatorów Systemair
Wentylatory AXC dobiera się do żądanego
punktu pracy wybierając średnicę wirnika,
liczbę oraz kąt natarcia łopat i moc
(wielkość) silnika. Zakres średnic wirnika
wynosi 310...1600 mm.

Wentylatory AW/AR mają wirniki przy-
mocowane na stałe do wirującej obudowy
silnika. Dla danego typu wentylatora
obowiązuje tylko jedna charakterystyka
wydatku, której nie można zmieniać, np.
przez zmianę silnika albo kąta natarcia
łopat.

VK
Wylotowa kratka
żaluzjowa

AR EV-AR
Króciec elatyczny GFL-AR

Przeciwkołnierz

MFA-AR
Stopy montażowe

SG-AR
Kratka ochronna

Wentylatory osiowe

VK
Wylotowa kratka
żaluzjowa

AWSG-AR
Kratka ochronna



Silnik
Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami
z wirującą obudową z możliwością regulacji
prędkości poprzez obniżanie napięcia zasila-
nia. Silnik z wbudowanym czujnikiem tem-
peratury uzwojeń wyprowadzonym do puszki
przyłączeniowej wentylatora. Ochrona
termiczna wyłącznie przez zewnętrzne
urządzenie dołączone do tego czujnika.

Systemair oferuje również wentylatory
osiowe, w wersji AW, w wykonaniu przeciw-
wybuchowym certyfikowanymi zgodnie
z wymaganiami ATEX (zobacz rozdział
– Wentylatory Przeciwwybuchowe EX).

Wentylatory Systemair z serii AXC
wyposażone w konwencjonalne silniki zgod-
nie z IEC, posiadają wbudowany w uzwoje-
nia czujnik temperatury typu PTC (termistor).
Zaciski czujnika PTC są zawsze wyprowadzo-
ne do puszki przyłączeniowej wentylatora.
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GFL
Przeciwkołnierz

RSD
Tłumik akustyczny

EV
Króciec elastyczny

LRK
Klapa zwrotna AXC

ESD
Dysza napływowaBGS

Kratka ochronna

MFA
Stopy montażowe

Przykład instalacji wentylatorów AXC

Wentylatory osiowe
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Wentylatory osiowe

AW/AR 200-250

AW/AR 200E2-K 200E4-K 250E2-K 250E4-K
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 230
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 1
Moc W 60 16 120 54
Prąd A 0,3 0,07 0,53 0,24
Maks. wydajność przepływowa m3/s 0,26 0,13 0,50 0,26
Maks. wydajność przepływowa m3/h 930 450 1800 950
Prędkość obrotowa min-1 2600 1300 2500 1400
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 70 75 60 45
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 70 75 60 45
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 58 41 69 53
Masa kg 2,7 2,5 3,9 3,5
Klasa izolacji silnika B B B B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 1,5 - 3 1,5
Zabezpieczenie termiczne AWE-SK AWE-SK S-ET 10 AWE-SK
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 1,5 RTRE 1,5 RTRE 1,5 RTRE 1,5
Reg. obrot., 5-stop. wysokie/niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulator obrotów, bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 REE 1 REE 1
Schemat elektryczny str. 11-17 5 5 5 5

• Regulacja prędkości obrotowej
• Wbudowane styki termiczne
• Bezobsługowe i niezawodne

Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami z wirującą obudową
z możliwością regulacji prędkości poprzez obniżanie napięcia
zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń
wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika.

Obudowa i łopatki wirników wykonane są z blachy stalowej
pokrytej czarnym lakierem proszkowym. Łopatki uformowane są
w kształt sierpa.

Wentylatory AR, przeznaczone do montażu w układzie
kanałowym, wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe.
Wentylatory AW – do instalowania na ścianie, mają kwadratową
płytę montażową.

AW

AR

Kierunek przepływu powietrza

A B øC øD E F G H I J K L øM
AW 200E2-K 71 10 203 210 46 52 62 92 312 260 260 312 7
AW 250E2-K 81 17 254 262 49 55 62 92 370 320 320 370 7
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A B øC øD E F øG øH
AR 200E4-K 85 6 204 255 72 8x45° 7 235
AR 250E4-K 95 6 254 306 72 8x45° 7 286
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Kierunek przepływu powietrza
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Wentylatory osiowe

AW/AR 250E2-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 76 67 68 69 69 68 66 62 58
Punkt pomiarowy: qv = 0,17 m3/s, Ps = 125 Pa

AW/AR 250E4-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 60 51 52 53 53 52 50 46 42
Punkt pomiarowy: qv = 0,12 m3/s, Ps = 40 Pa

48

49

AW/AR 200E2-K
AW/AR 200E4-K

AW/AR 250E2-K
AW/AR 250E4-K

60

61

AW/AR 200E2-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 65 56 57 58 58 57 55 51 47
Punkt pomiarowy: qv = 0,083 m3/s, Ps = 124 Pa

AW/AR 200E4-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 48 39 40 41 41 40 38 34 30
Punkt pomiarowy: qv = 0,06 m3/s, Ps = 22 Pa

VK str. 476

RTRE str. 454

REU str. 454

REE str. 455

AWE-SK
str. 466
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Wentylatory osiowe

AW/AR 300-315

AW/AR 300E2-K 300E4-K 315E4-K 315D4-2K
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 230 230 400
Rodzaj zasilania ~ 1 1 1 3
Moc W 230 67 100 90
Prąd A 1,1 0,32 0,52 0,26
Maks. wydajność przepływowa m3/s 0,95 0,48 0,68 0,68
Maks. wydajność przepływowa m3/h 3420 1740 2450 2450
Prędkość obrotowa min-1 2700 1400 1410 1400
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 50 60 55 55
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 50 60 55 55
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 72 58 58 59
Masa kg 5 4,9 4,7 3,5
Klasa izolacji silnika B B B B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 8 2 4 -
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 AWE-SK S-ET 10 AWE-SK
Regulator obrotów 400V, ∆/Y, dwustopniowy - - - S-DT2 SKT
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 1,5 RTRE 1,5 RTRE 1,5 RTRD 2
Reg. obrot., 5-stop. wysokie/niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 RTRDU 2
Regulator obrotów, bezstopniowy Tyrystor REE 2 REE 1 REE 1 -
Schemat elektryczny str. 11-17 5 5 5 16

• Regulacja prędkości obrotowej
• Wbudowane styki termiczne
• Bezobsługowe i niezawodne

Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami z wirującą obudową
z możliwością regulacji prędkości poprzez obniżanie napięcia
zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń
wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika.

Obudowa i łopatki wirników wykonane są z blachy stalowej
pokrytej czarnym lakierem proszkowym. Łopatki uformowane są
w kształt sierpa.

Wentylatory AR, przeznaczone do montażu w układzie
kanałowym, wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe.
Wentylatory AW – do instalowania na ścianie, mają kwadratową
płytę montażową.

A B øC øD E F øG øH
AR 300E4-K 130 6 319 382 72 8x45° 7 356
AR 315D4-2K 130 6 319 382 72 8x45° 7 356
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Kierunek przepływu powietrza

A B øC øD E F G H I J K L øM
AW 300E2-K 113 24 326 330 69 80 62 92 430 380 380 430 9
AW 315E4-K 117,5 10,5 326 351 61,5 72,5 27 92 430 380 380 430 9

AW

AR

Kierunek przepływu powietrza
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Wentylatory osiowe

AW/AR 315E4-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 65 56 57 58 58 57 55 51 47
Punkt pomiarowy: qv = 0,14 m3/s, Ps = 120 Pa

AW/AR 315D4-2K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 66 57 58 59 59 58 56 52 48
Punkt pomiarowy: qv = 0,28 m3/s, Ps = 87 Pa

AW/AR 300E2-K
AW/AR 300E4-K

79

80

65

66

AW/AR 315E4-K
AW/AR 315D4-2K

65/66

66/67

AW/AR 300E2-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 79 70 71 72 72 71 69 65 61
Punkt pomiarowy: qv = 0,42 m3/s, Ps = 170 Pa

AW/AR 300E4-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 65 56 57 58 58 57 55 51 47
Punkt pomiarowy: qv = 0,28 m3/s, Ps = 75 Pa

VK str. 476

RTRE str. 454

REU str. 454

REE str. 455

AWE-SK
str. 466

GFL-AR str. 497

MFA-AR str. 497

EV-AR str. 497

SG-AW/AR
str. 496

S-ET str. 464

RTRD/RTRDU
str. 455
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Wentylatory osiowe

AW/AR 350/400

AW/AR 350E4-K 350D4-2K 400E4-K 400D4-2K
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 400 230 400
Rodzaj zasilania ~ 1 3 1 3
Moc W 130 120 160 169
Prąd A 0,58 0,33 0,73 0,50
Maks. wydajność przepływowa m3/s 0,88 0,86 1,17 1,11
Maks. wydajność przepływowa m3/h 3150 3100 4200 4000
Prędkość obrotowa min-1 1400 1420 1430 1450
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 40 55 40 40
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 40 55 40 40
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 63 63 68 67
Masa kg 6,4 6,4 7,9 7,9
Klasa izolacji silnika B B B B
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator µF 4 - 6 -
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 STDT16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotów 400V, ∆/Y, dwustopniowy - S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 1,5 RTRD 2 RTRE 1,5 RTRD 2
Reg. obrot., 5-stop. wysokie/niskie Transformator REU 1,5 RTRDU 2 REU 1,5 RTRDU 2
Regulator obrotów, bezstopniowy Tyrystor REE 1 - REE 1 -
Schemat elektryczny str. 11-17 5 16 5 16

• Regulacja prędkości obrotowej
• Wbudowane styki termiczne
• Bezobsługowe i niezawodne

Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami z wirującą obudową
z możliwością regulacji prędkości poprzez obniżanie napięcia
zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń
wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika.

Obudowa i łopatki wirników wykonane są z blachy stalowej
pokrytej czarnym lakierem proszkowym. Łopatki uformowane są
w kształt sierpa.

Wentylatory AR, przeznaczone do montażu w układzie
kanałowym, wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe.
Wentylatory AW – do instalowania na ścianie, mają kwadratową
płytę montażową.

A B øC øD E F G H I J K L øM
AW 350E4-K 139 24 388 395 68 80 27 92 485 435 435 485 9
AW 400E4-K 152 19 420 428 86 98 27 92 540 490 490 540 9

A B øC øD E F øG øH
AR 350D4-2K 135 6 356 421 72 8x45° 9,5 395
AR 400D4-2K 155 6 400 466 72 12x30° 9,5 438
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øDøCH

E
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Kierunek przepływu powietrza Kierunek przepływu powietrza

AW

AR
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Wentylatory osiowe

AW/AR 400E4-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 75 66 67 68 68 67 65 61 57
Punkt pomiarowy: qv = 0,56 m3/s, Ps = 108 Pa

AW/AR 400D4-2K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 74 65 66 67 67 66 64 60 56
Punkt pomiarowy: qv = 0,56 m3/s, Ps = 100 Pa

AW/AR 350E4-K
AW/AR 350D4-2K

70

71

AW/AR 400E4-K
AW/AR 400D4-2K74

75

AW/AR 350E4-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 70 61 62 63 63 62 60 56 52
Punkt pomiarowy: qv = 0,54 m3/s, Ps = 90 Pa

AW/AR 350D4-2K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 70 61 62 63 63 62 60 56 52
Punkt pomiarowy: qv = 0,44 m3/s, Ps = 100 Pa

VK str. 476

RTRE str. 454

REU str. 454

REE str. 455

AWE-SK
str. 466

GFL-AR str. 497

MFA-AR str. 497

EV-AR str. 497

SG-AW/AR
str. 496

S-ET str. 464

RTRD/RTRDU
str. 455
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Wentylatory osiowe

AW/AR 450

AW/AR 450E4-K 450D4-2K 450E4 450D4-2
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 400 230 400
Rodzaj zasilania ~ 1 3 1 3
Moc W 240 183 610 540
Prąd A 1,10 0,42 2,80 1,05
Maks. wydajność przepływowa m3/s 1,58 1,52 2,05 2,05
Maks. wydajność przepływowa m3/h 5700 5472 7380 7380
Prędkość obrotowa min-1 1400 1320 1310 1340
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 40 45 60 60
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 40 45 60 60
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 72 71 68 69
Masa kg 9,5 9,0 7,9 7,9
Klasa izolacji silnika B B F F
Klasa zamknięcia silnika IP 44 IP 44 IP 54 IP 54
Kondensator µF 8 - 6 -
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotów 400V, ∆/Y, dwustopniowy - S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 1,5 RTRD 2 RTRE 3 RTRD 2
Reg. obrot., 5-stop. wysokie/niskie Transformator REU 1,5 RTRDU 2 REU 3 RTRDU 2
Regulator obrotów, bezstopniowy Tyrystor REE 2 - REE 4 -
Schemat elektryczny str. 11-17 5 18 6 18

• Regulacja prędkości obrotowej
• Wbudowane styki termiczne
• Bezobsługowe i niezawodne

Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami z wirującą obudową
z możliwością regulacji prędkości poprzez obniżanie napięcia
zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń
wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika.

Obudowa i łopatki wirników wykonane są z blachy stalowej
pokrytej czarnym lakierem proszkowym. Łopatki uformowane są
w kształt sierpa.

Wentylatory AR, przeznaczone do montażu w układzie
kanałowym, wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe.
Wentylatory AW – do instalowania na ścianie, mają kwadratową
płytę montażową.

A B øC øD E F G H I J K L øM
AW 450E4-K 165 24 465 500 84 100 12 100 575 535 535 575 11
AW 450E4 86 16 465 480 81 - 12 100 575 535 535 575 11

A B øC øD E F øG øH
AR 450D4-2K 160 6 451 515 72 12x30° 9,5 478
AR 450D4-2 160 6 451 515 72 12x30° 9,5 487
450E4 175 6 451 515 72 12x30° 9,5 487
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Kierunek przepływu powietrza

AW

AR

Kierunek przepływu powietrza
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Wentylatory osiowe

AW/AR 450E4
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 75 66 67 68 68 67 65 61 57
Punkt pomiarowy: qv = 0,92 m3/s, Ps = 145 Pa

AW/AR 450D4-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 76 67 68 69 69 68 66 62 58
Punkt pomiarowy: qv = 1,11 m3/s, Ps = 154 Pa
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AW/AR 450D4-2
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AW/AR 450E4-K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 79 70 71 72 72 71 69 65 61
Punkt pomiarowy: qv = 1,14 m3/s, Ps = 88 Pa

AW/AR 450D4-2K
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 78 69 70 71 71 70 68 64 60
Punkt pomiarowy: qv = 0,71 m3/s, Ps = 123 Pa

VK str. 476

RTRE str. 454

REU str. 454

REE str. 455

GFL-AR str. 497

MFA-AR str. 497

EV-AR str. 497

SG-AW/AR
str. 496

S-ET/STDT
str. 464

RTRD/RTRDU
str. 455

S2S str. 464
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Wentylatory osiowe

AW/AR 500/560

AW/AR 500E4 500D4-2 560E4 560D4-2
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 230 400 230 400
Rodzaj zasilania ~ 1 3 1 3
Moc W 780 780 1430 1000
Prąd A 3,40 1,35 6,50 1,80
Maks. wydajność przepływowa m3/s 2,50 2,51 3,74 3,43
Maks. wydajność przepływowa m3/h 9000 9050 13460 12355
Prędkość obrotowa min-1 1210 1320 1430 1220
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 60 65 50 50
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 60 65 50 50
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 73 69 76 75
Masa kg 11,4/19,2 15,8/19,2 26,8/28,3 18,4/21
Klasa izolacji silnika F F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Kondensator µF 16 - 30 -
Zabezpieczenie termiczne S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotów 400V, ∆/Y, dwustopniowy - S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRE 5 RTRD 2 RTRE 7 RTRD 2
Reg. obrot., 5-stop. wysokie/niskie Transformator REU 5 RTRDU 2 REU 7 RTRDU 2
Regulator obrotów, bezstopniowy Tyrystor REE 4 - - -
Schemat elektryczny str. 11-17 6 18 6 18

• Regulacja prędkości obrotowej
• Wbudowane styki termiczne
• Bezobsługowe i niezawodne

Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami z wirującą obudową
z możliwością regulacji prędkości poprzez obniżanie napięcia
zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń
wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika.

Obudowa i łopatki wirnika wykonane są z odlewu aluminium
pokrytego czarnym lakierem proszkowym. Łopatki wentylatorów
AW/AR 500 są uformowane w kształt sierpa, natomiast wentyla-
tory AW/AR 560 mają łopatki proste wykonane w kształcie
śmigła.

Wentylatory AR, przeznaczone do montażu w układzie kanało-
wym, wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe. Wentylatory
AW – do instalowania na ścianie, mają kwadratową płytę
montażową.AW 560 AR 560

AR 500

AW 500

A B øC øD E F G H I J K L øM
ÁW 500E4 218 24 517 528 104 206 12 100 655 615 615 655 11
AW 560E4 215 49 568 589 120 135 12 100 725 675 675 725 11
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øDøCH
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K L
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Kierunek przepływu powietrza

A B øC øD E F G øH øI
AR 500D4-2 174 6 503 567 72 9,5 12x30° 11,5 541

Kierunek przepływu powietrza
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Wentylatory osiowe

AW/AR 560E4
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 82 73 74 75 75 74 72 68 64
Punkt pomiarowy: qv = 2,22 m3/s, Ps = 145 Pa

AW/AR 560D4-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 82 73 74 75 75 74 72 68 64
Punkt pomiarowy: qv = 2,22 m3/s, Ps = 145 Pa
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AW/AR 500D4-2
AW/AR 500E481

84

AW/AR 560E4
AW/AR 560D4-2

77

81

82

80

AW/AR 500E4
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 81 72 73 74 74 73 71 67 63
Punkt pomiarowy: qv = 1,67 m3/s, Ps= 120 Pa

AW/AR 500D4-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 80 71 72 73 73 72 70 66 62
Punkt pomiarowy: qv = 1,39 m3/s, Ps = 170 Pa

A B øC øD E F G øH øI
AR 560D4-2 210 6 559 636 72 25 16x22,5 11,5 605

Kierunek przepływu powietrza
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Wentylatory osiowe

AW/AR 630

AW/AR 630D4-2 630E6 630D6-2
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 400 230 400
Rodzaj zasilania ~ 3 1 3
Moc W 1900 600 560
Prąd A 3,40 2,70 1,35
Maks. wydajność przepływowa m3/s 4,95 3,36 3,36
Maks. wydajność przepływowa m3/h 17800 12100 12100
Prędkość obrotowa min-1 1340 880 900
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 60 60 60
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 60 60 60
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 83 72 71
Masa kg 28,6/32 18,8 19,7/25
Klasa izolacji silnika F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 54 IP 54 IP 54
Kondensator µF - 12 -
Zabezpieczenie termiczne STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotów 400V, ∆/Y, dwustopniowy S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRD 4 RTRE 3 RTRD 2
Reg. obrotów, 5-stop. wysokie/niskie Transformator RTRDU 4 REU 3 RTRDU 2
Regulator obrotów, bezstopniowy Tyrystor - REE 4 -
Schemat elektryczny str. 11-17 18 6 18

• Regulacja prędkości obrotowej
• Wbudowane styki termiczne
• Bezobsługowe i niezawodne

Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami z wirującą obudową
z możliwością regulacji prędkości poprzez obniżanie napięcia
zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń
wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika.

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej czarnym
lakierem proszkowym. Wirniki wentylatorów mają proste łopatki
w kształcie śmigła wykonane z odlewu aluminium.

Wentylatory AR, przeznaczone do montażu w układzie
kanałowym, wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe.
Wentylatory AW – do instalowania na ścianie, mają kwadratową
płytę montażową.

AR

AW

A B øC øD E F G H I J K L øM
AW 630D4-2 225 64 643 664 130 150 13 100 805 750 750 805 11
AW 630E6 205 24 643 670 130 150 13 100 805 750 750 805 11

A B øC øD E F øG øH
AR 630D4-2 220 6 634 709 72 16x22,5° 11,5 674
AR 630D6-2 220 6 634 709 72 16x22,5° 11,5 674
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Wentylatory osiowe

AW/AR 630E6
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 79 70 71 72 72 71 69 65 61
Punkt pomiarowy: qv = 3,1 m3/s, Ps = 36 Pa

AW/AR 630D6-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 81 72 73 74 74 73 71 67 63
Punkt pomiarowy: qv = 3,1 m3/s, Ps = 36 Pa

AW/AR 630D4-2 AW/AR 630E6
AW/AR 630D6-2

81

80

AW/AR 630D4-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 90 81 82 83 83 82 80 76 72
Punkt pomiarowy: qv = 4,8 m3/s, Ps = 83 Pa

VK str. 476

RTRE str. 454
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Wentylatory osiowe

AW/AR 710

AW/AR 710D4-2 710E6 710D6-2
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 400 230 400
Rodzaj zasilania ~ 3 1 3
Moc W 2900 890 890
Prąd A 5,1 4,1 1,18
Maks. wydajność przepływowa m3/s 6,54 4,56 4,58
Maks. wydajność przepływowa m3/h 23560 16400 16500
Prędkość obrotowa min-1 1320 850 890
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 65 60 65
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 65 60 65
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 83 74 65
Masa kg 43/45 32 38,2/30,9
Klasa izolacji silnika F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 54 IP 54 IP 54
Kondensator µF - 16 -
Zabezpieczenie termiczne STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulator obrotów 400V, ∆/Y, dwustopniowy S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRD 7 RTRE 5 RTRD 4
Reg. obrotów, 5-stop. wysokie/niskie Transformator RTRDU 7 REU 5 RTRDU 4
Regulator obrotów, bezstopniowy Tyrystor - REE 5 -
Schemat elektryczny str. 11-17 18 6 18

• Regulacja prędkości obrotowej
• Wbudowane styki termiczne
• Bezobsługowe i niezawodne

Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami z wirującą obudową
z możliwością regulacji prędkości poprzez obniżanie napięcia
zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń
wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika.

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej czarnym
lakierem proszkowym. Wirniki wentylatorów mają proste łopatki
w kształcie śmigła wykonane z odlewu aluminium.

Wentylatory AR, przeznaczone do montażu w układzie
kanałowym, wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe.
Wentylatory AW – do instalowania na ścianie, mają kwadratową
płytę montażową.

A B øC øD E F øG øH I
AR 710D6-2 260 33 711 785 72 10 751 11,5 16x22,5°
AR 710D4-2 260 33 711 785 72 10 751 11,5 16x22,5°

A B C øD øE F G H I ��J øK ��L
AW 710D6-2 202 37 20 720 763 150 244 5 100 810 14,5 850
AW 710D4-2 353 51 31 831 874 150 315 5 100 810 14,5 850
AW 710E6 202 37 20 720 763 150 244 5 100 810 14,5 850
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Wentylatory osiowe

AW/AR 710D4-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 90 71 66 8,0 82 86 85 79 69
Punkt pomiarowy: qv = 5 m3/s, Ps = 220 Pa

AW/AR 710E6
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 81 72 73 74 74 73 71 67 63
Punkt pomiarowy: qv = 4 m3/s, Ps = 42 Pa
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AW/AR 710D6-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 82 73 74 75 75 74 72 68 64
Punkt pomiarowy: qv = 4 m3/s, Ps = 50 Pa

VK str. 476

RTRE str. 454

REU str. 454

REE str. 455

GFL-AR str. 497

MFA-AR str. 497

EV-AR str. 497

SG-AW/AR
str. 496

S-ET/STDT
str. 464

RTRD/RTRDU
str. 455

S2S str. 464



158

Wentylatory osiowe

AW/AR 800/1000

AW/AR 800D6-2 1000D6 1000D8-2
Napięcie/Częstotliwość V/50 Hz 400 400 400
Rodzaj zasilania ~ 3 3 3
Moc W 1450 5500 2200
Prąd A 2,70 10,5 4,2
Maks. wydajność przepływowa m3/s 6,46 13,9 9,72
Maks. wydajność przepływowa m3/h 23260 50000 35000
Prędkość obrotowa min-1 895 935 670
Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) °C 60 60 70
Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 60 60 70
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) 75 91 79
Masa kg 41 84/73 74/74,2
Klasa izolacji silnika F F F
Klasa zamknięcia silnika IP 54 IP 54 IP 54
Kondensator µF - - -
Zabezpieczenie termiczne STDT 16 STDT 16 STDT 16
Regulator obrotów 400V, ∆/Y, dwustopniowy S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RTRD 4 - RTRD 7
Reg. obrotów, 5-stop. wysokie/niskie Transformator - - RTRDU 7
Schemat elektryczny str. 11-17 18 18 18

A B C øD øE F G ��H ��I øJ
AW 800D6-2 227 34 17 804 869 193 244 910 970 14,5
AW 1000D6 321,5 48 20 1009 1067 200 401 1110 1170 14,5
AW 1000D8-2 286 40 20 1009 1067 200 324 1110 1170 14,5

A B øC øD E F øG øH I
AR 800D6-2 280 33 797 875 72 10 837 11,5 24x15°
AR 1000D6 376 40 1003 1079 61 5 1043 11,5 24x15°
AR 1000D8-2 330 40 1003 1079 64 5 1043 11,5 24x15°
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Kierunek przepływu powietrza Kierunek przepływu powietrza

• Regulacja prędkości obrotowej
• Wbudowane styki termiczne
• Bezobsługowe i niezawodne

Wentylatory AW/AR napędzane są silnikami z wirującą obudową
z możliwością regulacji prędkości poprzez obniżanie napięcia
zasilania. Silnik z wbudowanym czujnikiem temperatury uzwojeń
wyprowadzonym do puszki przyłączeniowej wentylatora.
Ochrona termiczna wyłącznie przez zewnętrzne urządzenie
dołączone do tego czujnika.

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej czarnym
lakierem proszkowym. Wirniki wentylatorów mają proste łopatki
w kształcie śmigła wykonane z odlewu aluminium.

Wentylatory AR, przeznaczone do montażu w układzie
kanałowym, wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe.
Wentylatory AW – do instalowania na ścianie, mają kwadratową
płytę montażową.

AW

AR
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Wentylatory osiowe

AW/AR 1000D6
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 98 89 90 91 91 90 88 84 80
Punkt pomiarowy: qv = 11,6 m3/s, Ps = 110 Pa

AW/AR 1000D8-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 86 77 78 79 79 78 76 72 68
Punkt pomiarowy: qv = 5,56 m3/s, Ps = 149 Pa

AW/AR 800D6-2
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AW/AR 800D6-2
Częstotliwości środkowe pasma, Hz

Hz Całk. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Wlot/Wylot dB(A) 82 73 74 75 75 74 72 68 64
Punkt pomiarowy: qv = 5,8 m3/s, Ps = 58 Pa
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ÂredniociÊnieniowe wentylatory osiowe

AXC/AXG/AX-B

Osiowy wentylator średniociśnieniowy AXC
• Dobierany do żądanego ciśnienia i przepływu.
• Zakres wielkości od 315 do 1250. Obudowa wykonana 

z blachy stalowej, cynkowana ogniowo. Wielkości od 1400
do 1600 dostępne na zapytanie.

• Łopatki wirnika o przekroju w kształcie śmigła, wykonane
jako ciśnieniowe odlewy aluminiowe. Kąt ustawienia łopatek
dobierany fabrycznie do założonych warunków pracy.

• Napędzane konwencjonalnymi silnikami wykonanymi w klasie
szczelności IP55. Izolacja w klasie F (dopuszczalna temperatura
czynnika 40°C). Możliwość wykonania w wersji z silnikami
dwubiegowymi.

• Prędkość obrotowa może być regulowana za pomocą falowników.
• Bogaty wybór akcesoriów.
• Pytaj o nasz szczegółowy program doboru wentylatorów i katalog.

Garażowy wentylator wyciągowy AXG
• Dwa wentylatory w szeregu. Szczegóły wykonania jak w AXC.
• Przy zastosowaniu wirników pracujących przeciwbieżnie, 

przyrost ciśnienia statycznego do 3000 Pa.
• Wyłączenie lub zatrzymanie jednego z wirników powoduje

ograniczenie przepływu do 65% wydajności nominalnej.
• Możliwość wykonania z obudową izolowaną.

Wentylator osiowy w izolowanej obudowie AX-B
• Dostępny w wykonaniu z pojedynczą lub podwójna obudową.
• Ściany boczne obudowy wykonane z blachy stalowej galwani-

zowanej, mogą być zdejmowane z 4 stron.
• Wypełnienie obudowy 20mm z wełny mineralnej.
• Wentylator osiowy osadzony na amortyzatorach

sprężynowych wraz ze stopami montażowymi w kształcie
litery U wewnątrz obudowy, instalowany poziomo.

• Redukcja hałasu emitowanego przez obudowę w granicach 10dB. 
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ÂredniociÊnieniowe wentylatory osiowe
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Szybki dobór AXG

Na wykresie podano wartości spręży statycznych

Na wykresie podano wartości spręży statycznych
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• Wentylatory są dobierane do określonego w projekcie wydatku 
oraz sprężu.

• Obudowa wykonana z blachy stalowej, cynkowana ogniowo. 
• Zakres średnic wirników od 315 do 1250 (wielkości od1400 do 1600

dostępne na zapytanie).
• Łopatki wirnika o przekroju w kształcie śmigła wykonane jako

ciśnieniowe odlewy aluminiowe. Kąt ustawienia łopatek dobierany
fabrycznie do założonych warunków pracy.

• Napędzane konwencjonalnymi silnikami wykonanymi w klasie szczelności
IP55. Izolacja w klasie F. Możliwość wykonania w wersji z silnikami 
dwubiegowymi.

• Bogaty wybór akcesoriów.

Pytaj o nasz szczegółowy program doboru wentylatorów i katalog.

W zależności od zapotrzebowania i miejsca instalacji wentylatory osiowe
Systemair są wykonywane w różnych typach obudowy w zakresie wielkości
od średnicy 315 do 1800mm. Przepływ powietrza od 1000 do 150 000 m3/h,
dla spręży statycznych od 0 do 1400 Pa. Wyższy spręż może zostać
osiągnięty poprzez stosowanie sprzężonych wentylatorów montowanych
szeregowo (AXCG).

Obudowa
Obudowa i wspornik montażowy silnika wykonane są z blachy stalowej,
cynkowane ogniowo. Obydwa kołnierze na końcach wentylatora są 
wykonane zgodnie z DIN 24154, cz.3.
Obudowa wentylatora przygotowana również do montażu zewnętrznego.

Wirnik
Używane przez Systemair wirniki (piasta i łopatki) wykonane są jako
ciśnieniowe odlewy aluminiowe. Aerodynamiczny kształt wirników 
gwarantuje wysoką wydajność i niski hałas. Konstrukcja piasty wirnika
umożliwia bezstopniowe dopasowanie kąta ustawienia łopatek (kąta natarcia)
i zablokowanie ich położenia, w celu osiągnięcia założonego punktu pracy.

Silnik
Wentylatory Systemair z serii AXC wyposażone są
w konwencjonalne silniki zgodnie z EC-Norm 34-1.
Silnik klatkowy wykonany w szczelnej obudowie, 
chłodzony przepływającym powietrzem.
Przystosowany do temperatury przepływającego 
czynnika do 40°C. Silniki wykonane w klasie szczelności
IP55. Izolacja w klasie F. Na zapytanie możliwość
wykonania silnika dla wyższych temperatur, w wersji
dwubiegowej, w połączeniu Dahlandera lub z uzwojeniem
separowanym.

ÂredniociÊnieniowe wentylatory osiowe

AXC/AXG/AX-B

Wielkość Di Da hF z x d Tk E F s K L 
315 320 398 205 8 x 9,5 356 265 315 2 336 400
355 359 438 225 8 x 9,5 395 305 355 2 336 400
400 401 484 250 12 x 9,5 438 350 400 2 336 400
450 450 534 280 12 x 9,5 487 400 450 2,5 415 480
500 504 584 315 12 x 9,5 541 440 500 2,5 404 480
560 565 664 345 16 x 12 605 500 560 3 624 700
630 634 734 400 16 x 12 674 570 630 3 624 700
710 711 812 450 16 x 12 751 650 710 3 464 540
800 797 904 500 24 x 12 837 730 800 3 614 700
900 894 1004 580 24 x 12 934 830 900 4 612 700
1000 1003 1105 630 24 x 12 1043 930 990 4 692 780
1250 1250 1370 750 24 x 12 1311 1180 1240 4 892 1000
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