berg (O)
rosenberg (O}

@ Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC)

e vertikale und horizontale Ausfiihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

DV

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

@ e Materialpaarung: Laufrad aus leitfahigem e material pairing: impeller made of con-
Kunststoff; Einstromdulse aus pulverbe- ductive PVC ; inlet cone made of coated
Zone 2 schichtetem Stahl steel

Technische Daten / Technical Data:

9 190 2?0 390 490 5?0 690 V[C.F.M.] 890
300 ‘ ‘ r1.20
DV 310K-4 D Ex
el | DH 310K-4 D Ex| | [""©
\ &
Yae) L
200 @9\ I\ 0.80
150 A /\ -0.60
\\C e
100 60>\ k -0.40
! = '
53
50 |51 1aov N 0.20
45 ® 57 \
@ N
0 AN ~0.00
0 200 400 600 800 1000  V[m%h] 1400
O.bO 0.65 0.l10 O.‘15 0.‘20 O.‘25 0.:":0 V[rT43/s] 0.4‘10

Type: DV/DH 310K-4D Ex Art.-No. : A00-31085 / A10-31085

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,11 kW Al - %
IN 0.24 A IA/IN 3.9
n 1400 min-1 /A IP44
tA 240 s 01.063
tR 40 °C i 10 kg
Atex 113G cIIBT3
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions: (e Make in mm / all dimensions in mm)
0560
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 2
(e}
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 3
T "I—url—l
0435
M6
2550

Schaltbild / Wiring diagram:

01.063

U braun / brown
\ blau / blue
W schwarz / black
TP weild / white
PE gelb-grin /

yellow-green

L L L TPTP  PE

Zubehor / Accessories:

J9e ) B@°8

SD ex BG AP

RKD MSD K GS ex

ASF

ASS VS ex

FS

260
30

>
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>~
rosenberg (3) Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC) <€x)

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
%’ e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller

e asynchroner Auf3enlaufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F e protection class IP44 ; insulation class F
DV e Motorschutz durch in die Wicklung einge- @ motor protection by triple PTC resistors

@ e Materialpaarung: Laufrad aus leitfahigem e material pairing: impeller made of con-

\

legter Drillingskaltleiter integrated into the winding
Kunststoff; Einstromdise aus pulverbe- ductive PVC ; inlet cone made of coated
Zone 2 schichtetem Stahl steel
Technische Daten / Technical Data:
200 400 600 V[C.F.M] 1000
300

I ——
|DV 310L-4 D Ex| N
[DH 310L4 D Ex] | [

Apy,
[Pa)

400V

\ ~0.80
\\\\@ -

CEAN

\\

55) 140V
50 I 52 61 -0.20
500}~ 95v N
! OO
0 @ \ A 0.00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 V[m3h] 1800

200

ST
9?@

150

—0.40

of| f

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 025 0.30 0.35 0.40 V[m%s]0.50

Type: DV/DH 310L-4D Ex Art.-No. : A00-31086 / A10-31086
u 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0,13 kW Al - %
IN 0.26 A Ia/IN 3.8
n 1370 min-1 A\ P44
tA 240's 01.063
tR 40 °C i 11 kg
Atex 113G cIIBT3
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions: (ale Make in mm / all dimensions in mm)
0560
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 I
[sp]
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -N -6 -4 -7 -13 -19 S
==
0435
\ M6
2550

Schaltbild / Wiring diagram:

01.063

290
30

U braun / brown
\ blau / blue
W schwarz / black
TP weill / white
PE gelb-griin /

yellow-green

L L L TPTP PE

Zubehor / Accessories:

Jve(6@=8

>

RKD MSD K GS ex ASF ASS VS ex FS SD ex BG AP
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
398 380 410 429 429 429 431 431 432 433

321



berg (O)
rosenberg (O}

@ Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC)

-

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge

e riickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter

e asynchronous external rotor motor
e protection class IP44 ; insulation class F
DV e motor protection by triple PTC resistors

integrated into the winding

@ e Materialpaarung: Laufrad aus leitfahigem e material pairing: impeller made of con-
Kunststoff; Einstromdulse aus pulverbe- ductive PVC ; inlet cone made of coated
Zone 2 schichtetem Stahl steel

Technische Daten / Technical Data:

0 200 400 600 800 1000 1200 VIC.F.M.] 1600
400 ~1.60
Apy, DV 355-4 D Ex | || ap,
fa
[Pal [in.WG]
N DH 355-4 D Ex
300 F1.20
69
400V
250 69 \C +1.00
6oL oo | N
200\ (67 280V @g\ -0.80
83 [230v NV N\
150 66 +0.60
63
+0.40
68)dB(A)
66 e \\
N \ 10.20
\ \\ Lo.0o
0 500 1000 1500 2000 V[m3/h] 3000
000 010 020 030 040 050 060 V[rr‘13/s] 0.80
Type: DV/DH 355-4D Ex Art.-No. : A00-35580 / A10-35580
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,27 kW Al - %
IN 0.50 A Ia/IN 2.7
n 1300 min-1 /A IP44
tA 135 s 01.063
tR 40 °C i 26 kg
Atex 113G clIBT3
Gerausche / Sound levels: MaRe / Dimensions: (lie Mae in mm / all dimensions in mm)
0720
LwArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -6 -10 -10 -7 -8 -14 -21 3
[}
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side 20 -1 -6 -4 -7 -13 -19 3
T "I—url—l
0595
\ M8
2720
Schaltbild / Wiring diagram: o
01.063 Slg
@ U  braun/brown M20 x 1.5
vV blau / blue
W schwarz / black
TP weild / white
PE gelb-grin /
LLL TP PE yellow-green

Zubehor / Accessories:

J9e ) B@°8

SD ex

RKD MSD K GS ex

398 380
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ASF

410 429

ASS

429

VS ex

429

FS

431

AP
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Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC) @

Zone 1

Technische Daten / Technical Data:

legter Drillingskaltleiter
e Materialpaarung: Laufrad aus leitfahigem

Kunststoff; Einstromdise aus pulverbe-

schichtetem Stahl

e rlickwartsgekrimmtes Laufrad
e asynchroner Auf3enlaufermotor
e Schutzart IP44 ;
e Motorschutz durch in die Wicklung einge-

e vertikale und horizontale Ausfiihrung

Isolierstoffklasse F

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors

integrated into the winding

e material pairing: impeller made of con-

ductive PVC ; inlet cone made of coated
steel
0 500 1000 VICFM] 2000
I [
DV 400-4-4 D Ex L] ap,
75 \Q@\ [InWG]
|DH 400-4-4 D Ex H 1140
\ 73 L1.20
@\ \/\ 400V A
@% 1-1.00
\f\ L
68 Q5)\dB(A) 0.80
AN 1-0.60
40 VY\@ \
1-0.40
\ 020
\ \ L0.00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m¥h] 4000

T T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m%s] 1.00

Type: DV/DH 400-4-4D Ex

U
P1
IN
n
tA
tR

400V (50Hz)
0,46/0,33 kW
0.9/0.5 A
1320/1045 min-1
79 s

40 °C

Art.-No. : A00-40083 / A10-40083

Apfa min - Pa
Al - %

Ia/IN 3.2
/N IP44
01.085

i 21 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3095X

MaRe / Dimensions: (iie Mate in mm / all dimensions in mm)

0 500 1000 V[C.F.M.] 2000
L | |
450 | | ~1.80 450
. . I DV 400-4D Ex | 40 o
n.
I
350 73 DH 400-4 D Ex |{ 1140 350
(:)\ ooV
300 \( \ | L1.20 300
70
250 \ @\ 2\83V 73 L 1.00 250
68 230v \/\
200 68) @ \7% \ -0.80 200
150 64 180\/}@5@"3(’*)\ >75? 10.60 150
64 \ @ \/\
100 59 —140v7@ 70 +0.40 100
50 S 50 95V @ o1 @ \/\\\ L0.20 50
49 53 L)\ \\ \
0 N L0.00 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[m®h] 4000
[ T T T T T T T T T 1
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 V[m?%s] 1.00
Type: DV/DH 400-4D Ex Art.-No. : A00-40082 / A10-40082
u 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P 0,46 kW Al - %
IN 0.90 A Ia/IN 3.2
n 1320 min-1 A\ P44
tA 79s 01.061
tR 40 °C i 21 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3095X
Gerausche / Sound levels:
Lwarel Abewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 -12 9 -7 -14 -21
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -10 -6 5 6 -138 -22
Schaltbild / Wiring diagram:
01.061 01.085
U, braun/ brown Uy V; Wy Uy V, W, TP TP U, braun / brown
W, Uy V, v, blau / blue TP UL v, blau/ blve
Ur Vi Wy TP TP W, schwarz / black \llJ\Z rmh/,sd/b/ ‘
U, rot / red | 112|383 |4|5]|6|7]|8]|9| V, grau/grey
W, orange / orange
Vs, grau/ grey | | | | | | | | | TP weiR / white
W, orange / orange PE gelb-grlin/
TP welR/ white Uy V, W, Uy V, W, TP TP PE  yellowgreen
L L Ly TPTP  PE PE gelb-griin / Verbindung zum Schaltgerét MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

]

RKD MSD K

GS ex

398 380 410

429

©e000@=

ASF

ASS VS ex

429 429

431

.
SD ex

431

BG
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@ Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC)

rosenEer‘g':'

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

DV

S
. ®

Zone 1

Technische Daten / Technical Data:

e vertikale und horizontale Ausfihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter

e Materialpaarung: Laufrad mit Stahl
beschichtet; Einstromduse aus Kupfer

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

e material pairing: impeller made with
coated steel ; inlet cone made of copper

0 500 1000 1500 2000 2500 VIC.F.M] 3500 0 500 1000 1500 2000 2500 VIC.F.M] 3500
600 600 \ |
APy, Apy,
N DV 450-4 D Ex| | imwé o |DV 450-4-4 D Ex| | inwé)
[P:;a ~2.00 Pal ‘ ‘ ~2.00
\@\ | DH 450-4 D Ex | \@\ | DH 450-4-4 D Ex|
400 \ /7@\‘“3(/*) 400 @B(A)
150 \ N 1:50
D 400V A
L1.00 \(1 ~1.00
200 69 \
10.50 400V Y '\ 10.50
100 Qﬁ\
L0.00 0 = ~0.00
0 1000 2000 3000 4000 V[m?3/h] 6000 0 1000 2000 3000 4000 V[m?3/h] 6000
[ T T T T T T T 1 [ T T T T T T T 1
0.00 020 040 060 080 1.00 120 V[m¥s] 1.60 000 020 040 0.60 0.80 1.00 120 V[m%s] 1.60

Type: DV/DH 450-4D Ex

Art.-No. : A00-45083 / A10-45083

Type: DV/DH 450-4-4D Ex

Art.-No. : A00-45084 / A10-45084

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 0,71 kW Al - % P1 0,71/0,4 kW Al - %
IN 14 A Ia/IN 2.5 IN 1.4/0.77 A la/IN 2.5
n 1240 min-1 /A IP44 n 1240/895 min-1 A\ IP44
tA 10's 01.061 tA 110 s 01.085
tR 40 °C i 33 kg tR 40 °C i 33 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3095X Atex-Motor PTBO3 Atex 3095X
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions: Glie Mage in mm / all dimensions in mm)
0900
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwAs [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 -12 9 -7 -14 -21 3
<
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -16 -10 6 5 6 -13 -22 3
= "I—url—l
0665
\ M8
2820
Schaltbild / Wiring diagram: )
01.061 01.085 8
Y U, braun/ brown Uy Vy; Wy Uy V, W, TP TP LvJ‘ g‘raur/\élbrowﬂ
2 s Vo Vi obausbe || [ [ T] T v i, M20x 15
Up Ve Wy TIPS Q@ V\}‘ schwarz / black \Si' ro?/red/b/ .
U, rot / red | 1]12|3|4|5(6|7|8]|9]| V, grau/grey
W, orange / orange
Vs, grau / grey TTTTTTTT1 TP weil / white
W, orange / orange PE gelb-grin /
TP weiR / white U, vy W, U, V, W, TP TP PE yellow-green
L L L TPTP  PE PE gelb-griin/ Verbindung zum Schaltgerét MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

]

>

G$@=<= ¢

RKD MSD K

GS ex
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Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC) @

e vertikale und horizontale Ausfiihrung e vertical and horizontal discharge
e rlickwartsgekrimmtes Laufrad e backward curved impeller
e asynchroner Auf3enlaufermotor e asynchronous external rotor motor
e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F e protection class IP44 ; insulation class F
e Motorschutz durch in die Wicklung einge- @ motor protection by triple PTC resistors
legter Drillingskaltleiter integrated into the winding
e Materialpaarung: Laufrad mit Stahl e material pairing: impeller made with
beschichtet; Einstromduse aus Kupfer coated steel ; inlet cone made of copper
Zone 1
Technische Daten / Technical Data:
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 V[C.F.M.] 4500 9 590 1q00 1§00 2900 2§00 30‘00 3590 V[C-f-M-] 4§00
L 1 1
700 ‘ ‘ ‘ 700 [ [
Ay OOV |DV 500-4 D Ex | | 250 I I DV 500-4-4 D Ex| 250
[Pa] [Pa]
\'\@ [DH 500-4 D Ex | ~GL |DH 500-4-4 D Ex|
500 280 Apg, 500 Apg,

[in.wG] [in.WG]
\\ \\

\Q@\\ 400
dB(A +1.50 1.50
180V Es)\ \ ) (@\ B(A)
78—\ 300 ™ N
N 200

v
N
@@\ & }83 @{ 400V]y @%
5] 95v @)\ -5 &2 % L 0.50 82 -0.50

400

s

300

200

7 7]

100

100
@9\ 75 \ \ \
0 @ N L 0.00 0 ~0.00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[m¥%h] 8000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[m¥h] 8000
0.00 020 040 060 080 1.00 120 140 1.60 180 Vim¥s] 2.20 000 0.20 040 0.60 080 1.00 1.20 140 160 1.80 V[m¥s] 2.20
Type: DV/DH 500-4D Ex Art.-No. : A00-50082 / A10-50082 Type : DV/DH 500-4-4-D Ex Art.-No. : A00-50083 / A10-50083
U 400V (50Hz) Apfa min —-Pa u 400V (50Hz) Apfa min —~Pa
P 1,30 kW Al - % P1 1,3/0,9 kW Al - %
IN 2.7 A Ia/IN 4.1 IN 2.7/1.5A Ia/IN 4.0
n 1370 min-1 A\ P44 n 1370/1140 min-1 A IP44
tA 65s 01.061 tA 65s 01.085
tR 40 °C i 45 kg tR 40 °C i 45 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3096X Atex-Motor PTBO3 Atex 3096X
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions: (ale Make in mm / all dimensions in mm)
0900
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWAS [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 -8 9 -15 -21 3
<
Lwae6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -16 -8 -6 5 8 -14 -23 @
=
0665
. M8
2820

Schaltbild / Wiring diagram:

01.061 01.085

390
30

U, braun/ brown U; V; Wy Uy V, W, TP TP U, braun / brown

W, U, V, V, blau/ blue
Ve @ Y blau / blue L1111

M20x 1.5

W, schwarz / black
U, rot/ red

W, schwarz / black
U rot / red 1)2(3|a|s5]|6|[7]8]9]V, gausarey
: W, orange / orange

Vs, grau / grey TP weilt / white
PE gelb-griin /
W, orange / orange FTTTTTTT
: ; U; V; W, U, V, W, TP TP PE yellow-green
TP weild / white T TR Te T

L L Ly TPTP  PE PE gelb-griin / Verbindung zum Schaltgerat MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

Jve(6@=8

>

RKD MSD K GS ex ASF ASS VS ex SD ex BG AP
Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Sene/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page
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Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC)

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

DV

e vertikale und horizontale Ausfihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP44 ; Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

@ ® Materialpaarung: Laufrad mit Stahl e material pairing: impeller made with
DH beschichtet; Einstromdise mit coatet steel ; inlet cone with
Zone 1 Kupferband copper strip
Technische Daten / Technical Data:
0 1000 2000 3000 4000 5000 VICF.M] 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C,F.M] 7000
900 900
\ \ ~3.50 | \ | ~3.50
Apy, 86\ 400y—| DV 560-4 D Ex i) —— DV 560-4-4 D Ex
P 400V 4' |‘ | ap, [Pa] N/ L \ | L | Ap,,
700 \.85\ %A DH 560-4 D Ex || & 700 ~ | DH 560-4-4 D Ex || [nvei
) SR
600 \ 230V k —2.50 600 —2.50
\ ‘ \ \\ \\loc‘v A
= 500 L
500 81 780V L/\ 2.00 @9\ \}\ 2.00
400 J N 84)dB(A) 400 N 84)dB(A)
\( ?E\ }’j@i 190 400V Y \ 1.50
300 77 q40v 81\\ 300 §l\
\ h 9 L 1.00 \ >r\ ~1.00
200 (72 8688 200 @ 89
N | W NN s BN o
T ONC NN NN\
0 N L 0.00 0 IN L0.00
0 2000 4000 6000 8000 V[m?3/h] 12000 0 2000 4000 6000 8000 V[m?3/h] 12000
I T T T T T 1
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[nr43/s] 3.00 0.00 0.50 1.00 1.50 200  V[m¥s] 3.00
Type: DV/DH 560-4D Ex Art.-No. : A00-56084 / A10-56084 Type: DV/DH 560-4-4D Ex Art.-No. : A00-56085 / A10-56085
U 400V (50Hz) Apfa min - Pa U 400V (560Hz) Apfa min - Pa
P1 2,25 kW Al 29 % P1 2,25/1,8 kW Al 29 %
IN 45A IA/IN 6.4 IN 4.5/3.1 A Ia/IN 6.4
n 1420 min-1 /A IP44 n 1420/1230 min-1 /N P44
tA 53's 01.061 tA 53 s 01.085
tR 40 °C i 68 kg tR 40 °C i 68 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3097X Atex-Motor PTBO3 Atex 3097X
Gerausche / Sound levels: Male / Dimensions: (e Make in mm / all dimensions in mm)
LwaArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz] 01150
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21 o
N~
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23 8 ‘©
= "I—url—l
0939
\ M8
21100
Schaltbild / Wiring diagram: g
01.061 01.085 Y8 HH
|
Y U, braun/ brown Uy Vy; Wy Uy V, W, TP TP LvJ‘ g‘raur/\ébrown
SV w v blau / blue T A U, scmaare bl M20x 1.5
Uy Vg W, TP TR V\}‘ schwarz / black \Si' ro(h/red/b/ .
U, rot / red | A -
V, grau/ grey TTTTTTT T T8 il white
W, orange / orange PE gel/brgrun/
TP weiR / white Uy Vi Wy U, V, W, TP TP PE yellow-green
L L L TPTP  PE PE gelb-griin/ Verbindung zum Schaltgerét MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

Jve (6@

VS ex

RKD

398

326

MSD K GS ex

380 410
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429

>

AP

%

SD ex
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Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page Se\te/Page Seite/Page Seite/Page Seite/Page

431 431 432 433




Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC) @

Zone 1

Technische Daten / Technical Data:

e vertikale und horizontale Ausfiihrung

e rlickwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AulRenldufermotor

e Schutzart IP44 ;

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter

e Materialpaarung: Laufrad mit Stahl
beschichtet; Einstromduise mit

Kupferband

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 VIC.F.M] 4000
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Type: DV/DH 560-6D Ex

Art.-No. : A00-56086 / A10-56086

u 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 0,56 kW Al - %
IN 11A la/IN 22/25
n 810 min-1 A\ P44
tA 330s 01.061
tR 40 °C i 47 /58 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3096X
Gerausche / Sound levels:
LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwaArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lwas [dB(A)] Ansaugseite / inlet side 17 -1 -1 8 9 -15 -21
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -8 6 -5 -8 -14 -23
Schaltbild / Wiring diagram:
01.061 01.085
U, braun/ brown U; V; Wy Uy V, W, TP TP U, braun / brown
W, Uy V, v blau / biue HEREEN V, blau/ blue
Ur Vi Wy TP TP ® V\‘/‘ schwarz / black \llJ\Z rmh/red/b/ «
U, rot / red | 112|383 |4|5]|6|7]|8]|9 | V, grau/grey
W, orange / orange
V, grau/ grey | | | | | | | | | TP weiB / white
W, orange / orange PE gelb-grlin/

TP weild / white
L L, Ly TPTP  PE PE gelb-griin /
yellow-green

Verbindung zum Schaltgerét MSD

Zubehor / Accessories:

]

RKD MSD K

GS ex ASF ASS

398 380 410 429 429 429

Uy V; W, Uy V, W, TP TP PE

yellow-green

2K

connection to switching device MSD 2K

000

VS ex

431

Isolierstoffklasse F

%

SD ex

e backward curved impeller

integrated into the winding

coatet steel ; inlet cone with

e vertical and horizontal discharge
e asynchronous external rotor motor
e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors

e material pairing: impeller made with

copper strip
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Type: DV/DH 560-6-6-D Ex

Art.-No. : A00-56087 / A10-56087

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa

P 0,56/0,31 kW Al - %

IN 1.1/0.56 A Ia/IN 2.2/25

n 810/580 min-1 /A IP44

tA 330s 01.085

tR 40 °C i 47 [ 58 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3096X

MaRe / Dimensions: (iie Mate in mm / all dimensions in mm)
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@ Ex-Ventilatoren (94/9/EG) / Ex fans (94/9/EC)

rosenberg

THE AR MOVEMENT GROUP

Q

DV

S
> ®

Zone 1

DH

Technische Daten / Technical Data:

e vertikale und horizontale Ausfiihrung

e riickwartsgekrimmtes Laufrad

e asynchroner AuRenldufermotor

e Schutzart IP44 ;

Isolierstoffklasse F

e Motorschutz durch in die Wicklung einge-
legter Drillingskaltleiter
e Materialpaarung: Laufrad mit Stahl

beschichtet; Einstromdise mit

Kupferband
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Type: DV/DH 630-6D Ex

Art.-No. : A00-63082 / A10-63082

U 400V (50Hz) Apfa min - Pa
P1 1,05 kW Al - %
IN 20A IA/IN 3.3
n 850 min-1 /A IP44
tA 145 s 01.061
tR 40 °C i 60 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3096X
Gerausche / Sound levels:
Lwarel A-bewertet bei V=0,5*Vmax M [Hz]
LwArel A-weighted at V=0,5*Vmax 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LwAs5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side -18 13 12 -7 9 -14 -22
Lwae [dB(A)] Ausblasseite / outlet side -6 -9 5 5 8 -18 -21
Schaltbild / Wiring diagram:
01.061 01.085
TRy U, braun/ brown Uy Vy Wy Uy V, W, TP TP LvJ‘ k;‘raur/\éybrowﬂ
22 2 V. blau / blue ey
Vi W TR TR V\}‘ schwarzu/ b/auck L L L L L L U rotrrea’
U, rot/ red |1 2|a|a|s|e|7]8|o| V. gau/orey
W, orange / orange
V, grau/ grey TP weill / white
Vo oanclee T TTTTTT
TP weiR / white U, vy W, U, V, W, TP TP PE yellow-green
L L L TPTP  PE PE gelb-griin/ Verbindung zum Schaltgerét MSD 2K
yellow-green connection to switching device MSD 2K

Zubehor / Accessories:

e (6@

RKD MSD K GS ex ASF ASS

398 380 410 429 429

328

VS ex

429 431

%

SD ex

e vertical and horizontal discharge

e backward curved impeller

e asynchronous external rotor motor

e protection class IP44 ; insulation class F

e motor protection by triple PTC resistors
integrated into the winding

e material pairing: impeller made with

coatet steel ; inlet cone with

copper strip
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Type: DV/DH 630-6-6D Ex

U
P1
IN
n

tA
iR

Art.-No. : A00-63083 / A10-63083

400V (560Hz) Apfa min - Pa

1,05/0,64 kW Al - %

2.0/1.1 A Ia/IN 3.3

850/640 min-1 A\ IP44

145 s 01.085

40 °C i 60 kg
Atex-Motor PTBO3 Atex 3096X

MaRe / Dimensions: @lie Mate in mm / all dimensions in mm)
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