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AOYD36LATT

AOYD45LATT

AOYD54LATT

Nowość

Nowość

Nowość

Duże pomieszczenia
o nieregularnym 
kształcie.

Wymiary (w mm): AOYD36LATT / AOYD45LATT / AOYD54LATT
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Dane techniczne 

model Jednostka wewnętrzna
Kasetonowa zwarta

AUYF18LB AUYF22LB AUYF24LB

napięcie / liczba faz / częstotliwość V / ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydatek powietrza (wysoki) chłodzenie/H/m /l /Q * m3 / h 680/580/490/410 930/830/600/450 930/830/600/450

instalacja chłodnicza (średnica przyłączy) - ciecz / gaz mm 6.35 / 12.7 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570

kg 15 17 17

maskownica UtG-UFyB-W UtG-UFyB-W UtG-UFyB-W

model Jednostka zewnętrzna AOYD36LATT AOYD45LATT AOYD54LATT

napięcie / liczba faz / częstotliwość V / ø / Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Wydajność
chłodzenie

kW
11.2 14.0 16.0

Grzanie 14.0 16.2 18.0

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330

kg 107 107 107

Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz) mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
max długość instalacji chłodniczej 
(bez doładowania czynnika) m 75 (30) 75 (30) 75 (30)

max różnica poziomów m 30 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

chłodzenie
°c

-15~46 -15~46 -15~46

Grzanie -15~24 -15~24 -15~24

czynnik chłodniczy r410a r410a r410a

trójnik UtP-SX236a (podwójny) UtP-SX254a (podwójny) UtP-SX254a (podwójny) / 
UtP-SX354a (potrójny)

kombinacje jednostek wewnętrznych a..y18lB + a..y18lB a..y22lB + a..y22lB a..y24lB + a..y24lB
 a..y18lB +  a..y18lB +  a..y18lB

model Jednostka wewnętrzna
Kanałowa Przypodłogowa / Przysufitowa / Uniwersalna

ARYF18LBLU ARYF22LBTU ARYF24LBTU ABYF18LB ABYF22LBT ABYF24LBT

napięcie / liczba faz / częstotliwość V / ø / Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Wydatek powietrza (wysoki) chłodzenie/H/m /l /Q * m3 / h 830/670/580/480 1100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540

instalacja chłodnicza (średnica przyłączy) - ciecz / gaz mm 6.35 / 12.7 9.52 / 15.88 6.35 / 12.7 9.52 / 15.88

Wymiary:
Wys. x Szer. x Głębokość
masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 217 x 953 x 595 270 x 1135 x 700 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655

kg 23 38 27 27

H - szybkie obroty / M - średnie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy 

Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach:
Chłodzenie: Temp. wewn.: 27˚C DB/19˚C WB / Temp. zewn.: 35˚C DB/24˚C WB

Grzanie: Temp. wewn.: 20˚C DB/15˚C WB / Temp. zewn.: 7˚C DB/6˚C WB
Wydajności maksymalne.
* Wentylator ustawiony na szybkie obroty.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

2 jednostki

2 jednostki

2 lub 3
jednostki



mUlti SPlit SymUltaniczny

Elastyczność zastosowań układu 
multi split symultaniczny
Układ multi split symultaniczny pozwala na klimatyzo-
wanie pomieszczeń o dużych powierzchniach. Dzięki 
inteligentnemu sterowaniu dwoma lub trzema jednost-
kami system można dopasować do kształtu pomiesz-
czenia i rozmieszczenia oświetlenia.

Sterowanie symultaniczne
Za pomocą pilota przewodowego można jednocześnie sterować maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi.

Praca w niskich temperaturach

Schemat połączeń
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Przewód transmisji

Jednostka wew. 0
(Nadrzędna)

Pilot przewodowy

Przewód pilota Przewód sterujący

Jednostka 
wew. 1

Jednostka 
wew. 2

Jednostka 
wew. 14

Jednostka 
wew. 15

Jednostka 
wew. 3

Instalacja
chłodnicza

Ustawienie ilości jednostek wewnętrznych za pomocą przełącznika DIP na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. 

Funkcje dodatkowe
W celu zwiększenia komfortu użytkowania i oszczędno-
ści pracy dostępne są dwie funkcje: 

TRYB CICHEJ PRACY - ograniczenie poziomu hałasu 
w godzinach nocnych. 

FUNKCJA PROGU ODCIĘCIA - zmniejszenie maksymal-
nej wydajności i ograniczenie poboru energii.

Jednostka wew. Jednostka wew.

Trójnik

Podwójny

Instalacja
chłodnicza

Jednostka wew. Jednostka wew. Jednostka wew.

Rozdzielacz

Potrójny

Instalacja
chłodnicza




