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KLIMATYZACJA	    |

ZALETY PRODUKTU
 �szeroki kąt nawiewu zapewniający komfortowy ruch 
powietrza
 �funkcja autodiagnostyki z wyświetlaniem cyfrowych 
kodów błędów
 �klasa energetyczna A/A, minimalne zużycie energii 
elektrycznej

HHF
Ścienne

 �typ ścienny o wydajności od 2,2 do 7,05 kW
 cyfrowy wyświetlacz
 tryb chłodzenia i grzania
 fotokatalityczny filtr antybakteryjny
 funkcja precyzyjnej kontroli temperatury I feel

R410A

Ruchomy przepływ 
powietrza 2D

Wskaźnik 
wyczerpania 

baterii

super Plasma

Nano 
Fotokatalityczny 

Filtr

Tryb nocny

Auto Restart

Elektrostatyczny 
Filtr 

Antybakteryjny

Hot keep

Blokada 
sterownika 

bezprzewodowego

Autooczyszczanie/
Osuszenie

Tryb turbo

Kompaktowe 
wykonanie

I FEEL

Timer

Zaawansowane 
odszranianie

Kierownice z 
nawiewem pod 

szerokim kątem

Cyfrowy panel 
autodiagnostyki

Tryb pracy Auto

AUTO

TURBO

RESTART
AUTO

RC08A

R410A

OPCJONALNIE
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HHF DANE TECHNICZNE

Jednostki wewnętrzne AWSI-HHF007-
-N11

AWSI-HHF009-
-N11

AWSI-HHF012-
-N11

AWSI-HHF018-
-N11

AWSI-HHF024-
-N11

AWSI-HHF026-
-N11

Jednostki zewnętrzne AWAU-YGF007-
-H11

AWAU-YGF009-
-H11

AWAU-YGF012-
-H11

AWAU-YGF018-
-H11

AWAU-YGF024-
-H11

AWAU-YGF026-
-H11

Chłodzenie Wydajność kW 2.2 2.64 3.22 5.3 6.15 7.05

Pobór mocy kW 0.685 0.82 1 1.58 1.9 2.19

EER/klasa energetyczna 3.21/A 3.21/A 3.21/A 3.35/A 3.24/A 3.21/A

Zakres pracy temp. zewn. °C 18/43°C 

Grzanie Wydajność kW 2.38 2.81 3.52 5.85 6.50 7.6

Pobór mocy kW 0.66 0.78 0.97 1.62 1.9 2.07

COP/klasa energetyczna 3.61/A 3.61/A 3.61/A 3.61/A 3.42/B 3.67/A

Zakres pracy temp. zewn. °C - 7/24°C 

Jednostka 
wewnętrzna

Ciś. akust. w odl. do 1 m.  
(LS/MS/HS/SS) dB(A) 32/35/37/40 32/35/37/40 32/35/38/41 35/39/42/45 38/41/44/47 45/47/49/-

Moc akustyczna(LS/MS/HS/SS) dB(A) 42/45/47/50 42/45/47/50 42/45/48/51 45/49/52/55 48/51/54/57 55/57/59/-

Osuszanie l/h 0.8 0.8 1.2 1.8 3 3

Wydatek powietrza (LS/MS/HS/SS) m3/h 310/340/370/400 310/340/370/400 350/420/500/550 550/650/780/850 550/650/780/850 900/1090/1200/-

Wymiary (WxDxH) mm 730x174x255 730x174x255 790x177x265 940x200x298 940x200x298 1178x253x326

Waga kg 8 8 9 13 13 17.5

Kod produktu 7SP022902 7SP022856 7SP022857 7SP022858 7SP022859 7SP022887

Jednostka 
zewnętrzna

Ciś. akust. w odl. do 1 m. dB(A) 50 50 52 56 56 58

Moc akustyczna dB(A) 60 60 62 66 66 68

Wydatek powietrza m3/h 1500 1500 1800 2790 2790 3400

Typ sprężarki Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary

Wymiary (WxDxH) mm 730x310x428 785x320x540 798x320x540 913x378x680 913x378x680 1006x412x840

Waga kg 23.5 31 31 46 46 72

Kod produktu 7SP061876 7SP061764 7SP061765 7SP061766 7SP061767 7SP061769

Zasilanie
1~230V - 50 Hz

Podłączenie zasilania el. wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x1.0 3x1.0 3x1.0 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Zabezpieczenie A 10 10 16 25 25 25

Przewody sterujące mm2 3x1.0+2x0.75 3x1.0+2x0.75 3x1.0+2x0.75 5x2.5 5x2.5 5x2.5

Orurowanie Średnica rury - gaz cale 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 5/8"

Średnica rury - ciecz cale 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 3/8"

Maks. długość m 10 20 20 25 25 30

Maks. przewyższenie m 5 10 10 10 10 15

PRZYKŁADOWE ARANŻACJE


