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KLIMATYZACJA	    |

ZALETY PRODUKTU
 �wyjątkowo cicha praca - 22 dB(A)
 �7 prędkości wentylatora
 �niewielkie rozmiary jednostki wewnętrznej (grubość 159 
mm)

 �autodiagnostyka z wyświetlaniem cyfrowych kodów 
błędów

 �system oczyszczania powietrza super plazma 
eliminujący bakterie i wirusy

HGD
Typ ścienny pojedynczy

 typ ścienny o wydajności  od 2,6 i 3,5 kW
 technologia DC Inverter i sine wave (sprężarka)
 dostępne w 2 unikalnych kolorach
 filtr fotokatalityczny i antybakteryjny
 zakres pracy w funkcji grzania do – 15 °C
 tryb pracy chłodzenia i grzania
 funkcja precyzyjnej kontroli temperatury I feel

A/A class

Sine wave 
compressor drive 

Kierownice z 
nawiewem pod 

szerokim kątem

Timer

Zaawansowane 
odszranianie

DC Inverter

R410A

Ruchomy przepływ 
powietrza 2D

Cyfrowy panel 
autodiagnostyki

Tryb pracy Auto

Super Quiet 

super Plasma

Tryb nocny

Wskaźnik 
wyczerpania 

baterii

Stała temperatura 
8°C w trybie 
ogrzewania

W TRYBIE CZUWANIA 
1 W

Nano 
Fotokatalityczny 

Filtr

Hot keep

Auto Restart

Wielostopniowa 
prędkość 

wentylatora przy 
niskim poziomie 

hałasu

Niski prąd 
rozruchu

Elektrostatyczny 
Filtr 

Antybakteryjny

WYŚWIETLACZ 
CYFROWY

Blokada 
sterownika 

bezprzewodowego

Tryb grzania aż do 
temp. zewnętrznej 

-15°C

Low temperature  
startup

I FEEL

TRYB TURBO

Kompaktowe 
wykonanie

CLASS

TURBO

RESTART

AUTO

1W
Low Low

8°C

RC08A

R410A

°C-
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HGD DANE TECHNICZNE

Jednostki wewnętrzne AWSI-HGD009-N11 AWSI-HGD012-N11

Jednostki zewnętrzne AWAU-YGD009-H11 AWAU-YGD012-H11

Chłodzenie Wydajność kW 2.60 (1.0-3.4) 3.50 (1.3-4.0)

Pobór mocy kW 0.645 0.97

EER/klasa energetyczna 4.01/A 3.61/A

Zakres pracy temp. zew. °C 10°/48° 

Grzanie Wydajność kW 2.87 (0.6-3.8) 3.81 (0.9-4.3)

Pobór mocy kW 0.695 1.055

COP/klasa energetyczna 4.11/A 3.61/A

Zakres pracy temp. zew. °C -15°/24°  

Jednostka 
wewnętrzna

Ciś. akust. w odl. do 1 m. (LS/MS/HS/SS) dB(A) 22/25/27/29/32/34/38 22/25/27/29/32/34/38

Moc akustyczna (LS/MS/HS/SS) dB(A) 32/35/37/39/42/44/48 32/35/37/39/42/44/48

Wydatek powietrza (LS/MS/HS/SS) m3/h 340/350/360/400/450/490/570 340/350/360/400/450/490/570

Osuszanie l/h 0.8 1.4

Wymiary (WxDxH) mm 896x159x320 896x159x320

Waga kg 11.5 11.5

Kod produktu (jasno srebrny) 7SP022894 7SP022896

Kod produktu (brązowy) 7SP022895 7SP022897

Jednostka 
zewnętrzna

Ciś. akust. w odl. do 1 m. dB(A) 50 52

Moc akustyczna dB(A) 60 62

Wydatek powietrza m3/h 1600 1600

Typ sprężarki Rotacyjna DC Inverter Rotacyjna DC Inverter

Wymiary (WxDxH) mm 776x320x540 848x320x540

Waga kg 29 32

Kod produktu 7SP061821 7SP061822

Zasilanie
1~230V - 50 Hz

Podłączenie zasilania el. wewnętrzna wewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x1.5 3x1.5

Zabezpieczenie A 16A 16A

Przewody sterujące mm2 4x1.5 4x1.5

Orurowanie Średnica rury - gaz cale 3/8’’ 1/2’’ 

Średnica rury - ciecz cale 1/4’’ 1/4’’ 

Maks. długość m 15 20

Maks. przewyższenie m 10 10

PRZYKŁADOWE ARANŻACJE


