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KLIMATYZACJA	    |

ZALETY PRODUKTU
 �wielostopniowy proces filtracji powietrza 
eliminujący wirusy (bi-polar system) i drobne 
cząstki o śr. 0,01 mikrometra (filtr elektrostatyczny) 
zapewniający wyjątkową jakość powietrza

 �automatyczny wypływ powietrza w 4 kierunkach 
(dół, góra, prawo ,lewo)

 �wyjątkowo wysoki współczynnik COP w PNXA 09 
( COP = 5,0)

 �możliwość podłączenia sterownika grupowego, 
czujnika ruchu oraz sygnału on/off

PNXA
  
KLIMATYZATOR ŚCIENNY MONO I MULTI

 �typ ścienny o wydajności  od 2,5 do 6,8 kW
 atrakcyjny wygląd 
 pilot bezprzewodowy w standardzie (pilot 

  przewodowy jako opcja)
 technologia DC Inverter
 zakres pracy w funkcji grzania do – 15 °C
 tryb pracy chłodzenia i grzania
 funkcja precyzyjnej kontroli temperatury I feel

AKCESORIA/OPCJE
KOD ZDJĘCIE OPIS DODATKOWE WYMAGANE 

AKCESORIA FUNKCJE

RCW2 7ACEL1212
przewodowy sterownik 
grupowy(PNXA 
wymaga płytki 
podłączeniowej)

CBI-A P/N7ACEL1580 lub 
CBI-B P/N7ACEL1616 tylko 
dla PNXA

- sterowanie do 32 jednostek wewnętrznych grupowo lub indywidualnie
- opcja ustawienia 15 stref grupowych
- możliwość ustawienia timera (dziennego lub tygodniowego), trybu pracy 
,prędkości wentylatora i ruchu żaluzji

RCL 7ACEL1447 Prosty sterownik 
przewodowy CBI-B P/N7ACEL1616 Podstawowe funkcje takie jak: on/off, tryb pracy, ustawienia temperatury, wybór 

prędkości wentylatora i ustawienie temp. w pomieszczeniu.

CBI-A 7ACEL1580 Płytka 
komunikacyjna

Zestaw zawiera przewody 
podłączeniowe

- współpraca z RS485, RCW2,RCL (poprzez płytkę komunikacyjną) 
- 1 wejście dry contact (wybór poprzez ustawienie zworek)
- wyjście sygnałów alarmowych (12V DC)
- wyjście stanu pracy on/off (12V DC)

CBI-B 7ACEL1616 Płytka 
komunikacyjna

Zestaw zawiera przewody 
podłączeniowe

- współpraca z RS485, RCW2,RCL (poprzez płytkę komunikacyjną) 
- 1 wejście dry contact (wybór poprzez ustawienie zworek)
- wyjście sygnałów alarmowych (12V DC)
- wyjście stanu pracy on/off (12V DC)

A/A CLASS

Low temperature  
startup

Autooczyszczanie/
Osuszenie

Tryb nocny

Auto Restart

Wyjście sygnału 
pracy urządzenia

Wejście trybu 
nocnego dla 

jednostki zew.

DC Inverter

R410A

Obudowa odporna 
na promienie UV 

i kurz

Hot keep

Blokada 
sterownika 

bezprzewodowego

Wyjście dla 
czujnika obecności 

(ruchu)

Wejście sterowania 
on/off jednostki 

zewnętrznej

Elastyczne 
powiązanie

BI-POLAR

I FEEL

TRYB TURBO

Zaawansowane 
odszranianie

Grupowa kontrola

Jednostka 
zewnętrzna  

Wyjście alarmowe

Super Quiet 

Aktywny Filtr 
Elektrostatyczny

Kierownice z 
nawiewem pod 

szerokim kątem

Programowalny 
timer

Tryb pracy Auto

Wejście serwisowe

Ilość czynnika na 
pełną długość 

instalacji

Sine wave 
compressor drive

Nano 
Fotokatalityczny 

Filtr

Ruchomy przepływ 
powietrza 2D

Dioda 
autodiagnostyki

Opcja sterownika 
przewodowego

Kontrola zużycia 
energii

Tryb testu 
instalacyjnego

Niski prąd 
rozruchu

Elektrostatyczny 
Filtr 

Antybakteryjny

Ruchomy przepływ 
powietrza 4D

Wskaźnik 
wyczerpania 

baterii

Wyjście alarmowe

Diagnostyka przy 
użyciu sterownika 
bezprzewodowego

Cyfrowa 
diagnostyka 

jednostki zew. 

Tryb  Chłodzenia aż 
do temp. zewn -10°C

Tryb grzania aż do 
temp. zewnętrznej 

-15°C

TURBO 24 H

RESTART
AUTO

Low

Low

UNIT
ON

GROUP
CONTROL

TEST
MODE

FLEXY
MATCH

- °C

RC7
RCW2  

(opcjonalnie)

R410A

CLASS

ODU ODU ODU
STBY

ODU

AUTO

°C-
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PNXA DANE TECHNICZNE

Jednostki wewnętrzne AWSI-
PNXA007-N11

AWSI-
PNXA009-N11

AWSI-
PNXA012-N11

AWSI-
PNXA018-N11

AWSI-
PNXA024-N11

Jednostki zewnętrzne AWAU-YBD007-
-H11

GC 9 DC INV 
R410

GC 12 DC INV 
R410

AWAU-YBD018-
-H11

AWAU-YBD024-
-H11

Chłodzenie Wydajność kW 1.8 (1.0-2.5) 2.5 (1.4-3.6) 3.5 (1.4-4.3) 4.30 (1.5-6) 6.8 (1.5-7.5) 
Pobór mocy kW 0.36 0.5 0.87 1.17 2.25 
EER/klasa energetyczna 5.0/A 5.0/A 4.02/A 3.65 / A 3.01/B 

Zakres pracy temp. zewn. °C  -10°/46°  

Grzanie Wydajność kW 1.96 (1.5-5) 3 (1.5-5) 4 (1.5-5.8) 4.30 (1.3-6.8) 7.6 (1.5-8.8) 

Wydajność w temp. -15°C kW 2.0 2.0 2.6 3.0 4.5

Pobór mocy kW 0.42 0.6 1 1.12 2.35

COP/klasa energetyczna 4.61/A 5.0/A 4.0/A 3.84 / A 3.23/C 

Zakres pracy temp. zewn. °C -15°/24°  

Jednostka 
wewnętrzna

Ciś. akust. w odl. do 1 m. dB(A) 26/33/37 26/34/39 26/34/40 34/39/43 38/43/47 

Moc akustyczna dB(A) 39/46/50 39/47/51 39/47/52 47/51/58 51/56/60

Wydatek powietrza m3/h 300/380/450 330/430/530 350/450/550 550/700/850 670/800/960 

Osuszanie l/h 1 1 1.5 2 2.5 

Wymiary (WxDxH) mm 810x210x285 810x210x285 810x210x285 1060x221x295 1060x221x295 

Waga kg 11.5 11.5 11.5 15 15 

Kod produktu 7SP022860 7SP022874 7SP022875 7SP022876 7SP022878

Jednostka 
zewnętrzna

Ciś. akust. w odl. do 1 m. dB(A) 51 51 52 53 56 

Moc akustyczna dB(A) 61 61 62 63 69

Wydatek powietrza m3/h 1780 1780 1780 2160 3600 

Typ sprężarki Rotacyjna DC 
Inverter

Rotacyjna DC 
Inverter

Rotacyjna DC 
Inverter

Rotacyjna DC 
Inverter

Rotacyjna DC 
Inverter

Wymiary (WxDxH) mm 795x290x610 795x290x610 795x290x610 795x290x610 950x412x835 

Waga kg 38 38 38.5 38 64.5

Kod produktu 7SP061793 7SP061420 7SP061421 7SP061738 7SP061762 

Zasilanie 
1~230V - 50 Hz

Podłączenie zasilania el. wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna 

Przewody zasilające mm2 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 

Zabezpieczenie  A 16 16 16 20 25

Przewody sterujące mm2 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x2.5 4x2.5 

Orurowanie Średnica rury - gaz cale 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 5/8” 

Średnica rury - ciecz cale 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 3/8” 

Maks. długość m 20 20 20 20 30 

Maks. przewyższenie m 10 10 10 10 15 

PRZYKŁADOWE ARANŻACJE


