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KLIMATYZACJA	    |

ZALETY PRODUKTU
 nowoczesny wygląd i wmontowany odtwarzacz lcd 7”
 nawiew powietrza w 4 kierunkach
 ilość czynnika chłodniczego na maksymalną długość 	

   instalacji
 super płaski kształt (grubość 160 mm)

XLD
Typ ścienny

 �typ ścienny o wydajności  od 2,6 do 3,5 kW
 �pilot bezprzewodowy w standardzie (pilot przewo-
dowy jako opcja)

 �technologia DC Inverter
 �funkcje chłodzenia i ogrzewania
 �funkcja precyzyjnej kontroli temperatury I feel

A/A class

Low temperature  
startup

Ruchomy przepływ 
powietrza 4D

Dioda 
autodiagnostyki

Tryb pracy Auto

Wejście serwisowe

DC Inverter

R410A

Wielokierunkowy 
przepływ 360°

Wskaźnik 
wyczerpania 

baterii

Opcja sterownika 
przewodowego

Ilość czynnika na 
pełną długość 

instalacji

Elastyczne 
powiązanie

BI-POLAR

Tryb nocny

Auto Restart

Wyjście alarmowe

Tryb testu 
instalacyjnego

Super Quiet 

Autooczyszczanie/
Osuszenie

Hot keep

Blokada 
sterownika 

bezprzewodowego

Wyjście sygnału 
pracy urządzenia

Tryb  Chłodzenia aż 
do temp. zewn -10°C

Sine wave 
compressor drive

Obudowa odporna 
na promienie UV 

i kurz

TRYB TURBO

Kompaktowe 
wykonanie

Wyjście dla 
czujnika obecności 

(ruchu)

Tryb grzania aż do 
temp. zewnętrznej 

-15°C

Niski prąd 
rozruchu

I FEEL

Programowalny 
timer

Zaawansowane 
odszranianie

Grupowa kontrola

AUTO

CLASS

TURBO 24 H

RESTART

AUTO

Low

Low

UNIT
ON

GROUP
CONTROL

TEST
MODE

FLEXY
MATCH

- °C

Akcesoria/Opcje

RC7

RCW2  
(opcjonalnie)

KOD ZDJĘCIE OPIS DODATKOWE WYMAGANE 
AKCESORIA FUNKCJE

RCW2 7ACEL1212  przewodowy 
sterownik grupowy

PNXA wymaga płytki 
podłączeniowej

- sterowanie do 32 jednostek wewnętrznych grupowo lub indywidualnie
- opcja ustawienia 15 stref grupowych
- możliwość ustawienia timera (dziennego lub tygodniowego), trybu pracy, 
prędkości wentylatora i ruchu żaluzji

RCL 7ACEL1447 prosty sterownik 
przewodowy CBI-B P/N7ACEL1616 Podstawowe funkcje takie jak: on/off, tryb pracy, ustawianie temperatury, wybór 

prędkości wentylatora i ustawienie temp. w pomieszczeniu.

CBI-B 7ACEL1616 płytka 
komunikacyjna

zestaw zawiera przewody 
podłączeniow

- współpraca z RS485, RCW2,RCL (poprzez płytkę komunikacyjną) 
- 1 wejście dry contact (wybór poprzez ustawienie zworek)
- wyjście sygnałów alarmowych (12V DC)
- wyjście stanu pracy on/off (12V DC)

R410A

°C-
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 �ekran LCD 7 cali
 odtwarzacz MP3
 odtwarzacz video AVI
 odtwarzanie zdjęć
 pilot bezprzewodowy
 pamięć 1 Gb
 port USB
 karta pamięci SD/MMC/MS

XLD DANE TECHNICZNE

Jednostki wewnętrzne AWSI-XLD009-N11 AWSI-XLD012-N11 

Jednostki zewnętrzne GC 9 DC INV R410 GC 12 DC INV R410

Chłodzenie Wydajność kW 2.5 3.5

Pobór mocy kW 0.658 1.09

EER/klasa energetyczna 3.8/A 3.2/A 

Zakres pracy temp. zew. °C -10°/46° 

Grzanie Wydajność kW 2.5 3.5

Pobór mocy kW 0.625 0.97

COP/klasa energetyczna 4.0/A 3.61/A 

Zakres pracy temp. zew. °C  -15°/24° 

Jednostka 
wewnętrzna

Ciś. akust. w odl. do 1 m. dB(A) 32/35/38 33/36/39

Moc akustyczna (high) dB(A) 55 56

Wydatek powietrza (LS/MS/HS) m3/h 330/370/390 310/370/400

Osuszanie l/h 1 1.6

Wymiary (WxDxH) mm 570x160x570 570x160x570 

Waga kg 13.5 14

Kod produktu 7SP022850 7SP022851 

Jednostka 
zewnętrzna

Ciś. akust. w odl. do 1 m. dB(A) 51 52

Moc akustyczna dB(A) 61 62

Wydatek powietrza m3/h 1780 1780

Typ sprężarki Rotacyjna DC Inverter Rotacyjna DC Inverter

Wymiary (WxDxH) mm 795x290x610 795x290x610 

Waga kg 38 38.5

Kod produktu 7SP061420 7SP061421

Zasilanie
1~230V - 50 Hz

Podłączenie zasilania el. wewnętrzna wewnętrzna

Przewody zasilające mm2 3x1.5 3x1.5 

Zabezpieczenie A 16 16

Przewody sterujące mm2 4x1.5 4x1.5 

Orurowanie Średnica rury - gaz cale 3/8” 3/8” 

Średnica rury - ciecz cale 1/4” 1/4” 

Maks. długość m 20 20

Maks. przewyższenie m 10 10

PRZYKŁADOWE ARANŻACJE


